PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

CHODNIK PRZY KOSICIELE
SKALA 1:20
1,25+1,50 m 0,15m
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opornik - brukowiec regularny 14/16 cm . W ” /

kraweznik kamienny 15x30 cm (typu ulicznego)
/ na fawie z betonu B 15 (C12/15) z oporem

% 7/9 cm kostka kamienna granitowa
. na podsypce cementowo-piaskcwej

| 10 cm warstwa odcinajgca z piasku

UWAGI:
1) Na dfugosci bramy wjazdowej do kosciota kostke kamienng granitowg nalezy
ufozyé na podbudowie z betonu B10 (C8/10) - warstwa grubo$ci 10 cm
oraz na warstwie odcinajgcej z piasku - warstwa grubosci 10 cm
2) Przy bramie wjazdowej kraweznik obnizony - wystajgcy ponad nawierzchnie jezdni na 3 cm

Nazwa obiektu
budowlanego

Przebudowa chodnikow i parkingu
w miejscowosci Dulsk

Adres obiektu
budowlanego

Miejcowos¢ Dulsk

vt omracomania]  PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

inz. Janusz Brzezicki

uprawnienia projektanta w specjainosci konstrukcyjno -
inzynieryjnej w zakresie drég nr GP.1.7342/361/T0/94

Skala | Nrrysunku
1:20 2c
CHODNIK PRZY KOSCIELE
Imie i nazwisko projektanta: Specjainosé i numer uprawnief budowlanych: Data:
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