remizo $wietlica nadbudowa

Lp. Nazwa F
1.1/|Roboty ziemne
1.2|tawy fundamentowe |
1.3/Schody stalowe

1/SCHODY
2.1]Sciany i $cianki dziatowe
2.2|Stolarka okienna i drzwiowa
2.3|Konstrukcja i pokrycie da-
chu
2.4/ Strop podwieszany
2.5|Tynki , gtadzie wewnetrzne i
oktadziny $cienne
2.6|Posadzki
2.7|Roboty malarskie
2.8|Elewacja

2|NADBUDOWA
3.1/Roboty kanalizacyjne
3.2|Instalacja wodociagowa
3.3|Instalacja centralnego
ogrzewania
3.4|Instalacja wentylacyjna |
3.5|Instalacja elektryczna
3|ROBOTY INSTALACYJNE
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VAT
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remizo $wietlica nadbudowa PRZEDMIAR

Lp: Podstawa Opis i wyliczenia { j.m. Poszcz l Razem
1 SCHODY
|14 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do [m2
d.1.1/0125-01 15 cm bez darni z przerzutem
10.59-1.42 m?2 9.17
RAZEM 9.17
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty w gruntach ~ |m?
d.1.1]0317-0201 suchych kat.Ill-1V z wydobyciem urobku fopatg ; gtebokos¢ do 1.5 m,
szerokos$¢ 0.8-1.5 m
10.59%1.42*1.10 b m? 16.54
RAZEM 16.54
3|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych w gruntach  |m3
d.1.1]0320-0201 kat.1ll-1V; gteboko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
16.54-[9.56%0.10+2.15] m3 13.43
RAZEM 13.43
1.2 tawy fundamentowe
4|/KNR 2-22 Podtoze pod stopy i fawy fundamentowe grubosci 5 cm w deskowa- |m?
d.1.2{0201-01 niu
10.69*0.40*2+0.63*0.40*4 m? 9.56
RAZEM 9.56
5/KNR 2-22 Podfoze pod stopy i tawy fundamentowe - dod.za dalsze 5 cm gru-  |m?
d.1.2/0201-03 bosci w deskowaniu
10.69*0.40*2+0.63*0.40*4 m?2 9.56
RAZEM 9.56
6|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m-  |m?
d.1.2{0202-01 reczne uktadanie betonu
10.49*0.30*0.30*2+0.73*0.30*0.30*4 m?3 215
RAZEM 2.15
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.1.2/0290-01 prety gtadkie
0.02 t 0.02
RAZEM 0.02
8|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - |t
d.1.2/0290-02 prety zebrowane
0.09 t 0.09
RAZEM 0.09
9/KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?
d.1.2/0602-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
10.49*0.30*2+0.73*0.30*4 m? A7
RAZEM 717
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?
d.1.2/0602-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
10.49*0.30*2+0.73*0.30%4 m?2 747,
RAZEM 7.7
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1.2{0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
10.49*0.30*2*2+0.73*0.30*2*4. m? 14.34
RAZEM 14.34
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- | m?2
d.1.2|0603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
10.49*0.30*2*2+0.73*0.30*2*4 m? 14.34
RAZEM 14.34
1.3 Schody stalowe
13| kalkulacja indy- | Schody stalowe wraz z poreczg m?
d.1.3|widualna
1.30*11.45 m? 14.89
RAZEM 14.89
2 NADBUDOWA
2.1 Sciany i $cianki dziatowe
14|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komér- |m?2
d.2.1]0116-01 kowego, grubo$ci 24 cm
[19.72*[4.3+1.511/2]"2+6.19*1.51+6.19*4.30]-[1.2*1.5+1.0*2.0] m?2 88.64
RAZEM 88.64
15/KNR 2-02 Wi eloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.2.1]0122-01
0.44*2.14*1.85 m3 1.74
RAZEM 1.74
16|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gruboséci 1 ceg. z cegiet po-|szt
d.2.1|0126-01 jedynczych, bloczkéw i pustakéw
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych  |szt
d.2.1/0126-02 grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
1 szt 1.00
J RAZEM 1.00
51
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remizo $wietlica nadbudowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
18/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa-  |m |
d.2.1/0126-05 nych
1.5%2*2 m 6.00
RAZEM 6.00
19/KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm |m?2
d.2.1]0121-03
[56.70%3.11+2.57*3.11+2.56*3.11+2.04*3.11+5.52*[3.11+1.6)/2]- m? 42.23
[0.90*2.01*6
] RAZEM 42.23
20/KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm  |m?2
d.2.1]0121-01
[2.0+1.2]*3.11-[0.9*2.01*2 m? 6.35
RAZEM 6.35
21|KNR 4-01 Podkiad z cegiel petnych na zaprawie cementowo-wapiennej pod bel- |m?
d.2.1/0304-01 ke BS1
[0.24*0.25*0.24]*2 m3 0.03
RAZEM 0.03
22|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 200-260 mm m
d.2.1/0313-05
5.94 m 5.94
RAZEM 5.94
23|KNR 2-02 Wierce monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 {m3
d.2.1)10212-12 cm
[0.240.24]*[9.72*2+6.19*2] m3 1.83
RAZEM 1.83
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli- |t
d.2.1/0290-01 prety gtadkie
[9.72*2+6.19*2]/0.30*0.90*0.222*0.001 t 0.02
RAZEM 0.02
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.2.1/0290-02 prety Zebrowane
[9.72*2+6.19*2]*4*0.888*0.001 t 0.11
RAZEM | 0.11
2.2 Stolarka okienna i drzwiowa
26|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z |m?2
d.2.2/1022-07 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
1.2*1.5 m? 1.80
RAZEM 1.80
27|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych z PCV bez obrobki obsadzenia m?
d.2.2{1022-12
1.0*2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
28|KNR-W 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fa- m?2
d.2.2|11022-01 brycznie wykonczone
0.90*2.0*8 m2 14.40
RAZEM 14.40
29|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikow z konglomeratu szt
d.2.2/0129-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
30{KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni m?2
d.2.2|/1016-03 0.8-1.0 m2
0.781.18*4 m?2 3.68
[ RAZEM 3.68
2.3 Konstrukcija i pokrycie dachu
31|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m?3 drew.
d.2.3{0406-01 nej
0.194+0.087 mS drew. 0.28
RAZEM 0.28
32|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna  |m?3
d.2.3/0408-05 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
2.128 m3 213
RAZEM 213
33|KNR 2-02 Wymiany , przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m?3
d.2.3/0409-04 conej
0.105 m3 0.11
RAZEM 0.11
34|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m?2
d.2.3/0607-01 rokiej poziome
11.10*6.75 m2 74.93
RAZEM 74.93
35|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z m?2
d.2.3/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.150mm
11.10*6.75 m2 74.93
J RAZEM | 74.93
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remizo $wietlica nadbudowa PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | _jm. | Poszcz | Razem
36/KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z | m?2 r
d.2.3|0613-04 piyt uktadanych na sucho - nastepna warstwa gr. 5 cm |
11.10%6.75 m2 | 74.93
I f | [ RAZEM | 74.93
37|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw \mQ ,
d.2.3/0103-03 kontrtat 1,00 m ]
11.10*6.75 m?2 74.93
| ! | | _RAZEM | 74.93
38/KNR AT-09  [tacenie - rozstaw fat 35 om [m2 ’ I
d.2.3/0101-05 )
11.10%6.75 m? 74.93
I | ! | _RAZEM | 74.93
39/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 |m?2
d.2.3/0535-03 % blachg powlekang dachéwkowa na tatach
11.10*6.75 m? 74.93
l l | [ _RAZEM | 74.93
40{NNRNKB 202 [(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu rmz
d.2.3/0541-01 do25cm
< pas nadrynnowy > 6.75%0.25 m? 1.69
< opierzenie komina > [0.44+2.14]*2*0.30 m2 1.55
[ I | __RAZEM 3.24
41/KNR-W 2-02 ’Rynny dachowe z PCW {aczone na klej - potokragte o $r. 200 mm m
d.2.3/0525-02 J
6.75 m 6.75
| [ | _RAZEM | 6.75
42|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na kiej - leje spustowe [szt )
d.2.3|0525-03
1 ‘szt 1.00
| | [ [ _RAZEM | 1.00
2.4] Strop podwieszany
43|KNR 2-02 Okiadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach |m? ’
d.2.4/12011-02 metalowych; rozstaw profili noénych 40 cm
49.20 m? 49.20
| I |_RAZEM | 49.20
2.5 Tynki , gtadzie wewnetrzne i oktadziny $cienne
44KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11 wykonywane recznie na Scianachi  |m?
d.2.5/0803-03 stupach r
88.64+[2.14*2+0.44*2]*1.85+42.23*2+6.35*2 m?2 195.35
[ [ | [ _RAZEM | 195.35
45/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2
d.2.5/2009-02 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podiozu z tynku /
195.35-37.17 m?2 158.18
I | | _RAZEM | 158.18
46/KNR-W 2-02  |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 |m?
d.2.5/0840-05 cm na zaprawie klejowej ’
[2.56+1.0*2+0.32+2.0*2+2.92*2+1 .2"4+0.97*4]*2.05-[0.9*2.0*6] m?2 37.17
[ I I [ _RAZEM | 37.17
2.6] [Posadzki
47(KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome  |m?
d.2.6/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 6 cm ’
I 49.20 m? 49.20
| l I | _RAZEM | 49.20
48|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 4 cm zatarte na ostro 'm2 ]
d.2.6/1003-01
49.20 m? . 49.20
| I | | _RAZEM | 49.20
49/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukladane |m2
d.2.6/1118-08 na klej metoda zwykig
49.20 m?2 49.20
| | I [ RAZEM | 49.20
2.7 [Roboty malarskie
50/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz-  [m? J
d.2.7[1510-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
195.35-37.17 m2 1568.18
| [ | [ RAZEM | 158.18
51 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz-  |m?
d.2.7|1510-05 nych - piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
I 49.20 f m?2 49.20
] | [ [ RAZEM | 49.20
2.8 [Elewacija
52|KNR 0-23 [Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie piyt /m?
d.2.8/12612-01 styropianowych do $cian l
[[9.88"[4.78+1.87]/2]’2+6435‘1.87+6.35’4.78]—[‘:.2"1.5+1.0’2.O] m?2 104.13
[ | I | _RAZEM 104.13

5
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remizo $wietlica nadbudowa PRZEDMIAR

Lp. ] Podstawa | Opis i wyliczenia ,’ j.m. | Poszcz ] Razem j
53r‘KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi -- przymocowa- ;szt / f
|
|

2612-03 nie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ga-
zobetonu
104.13%*4

EN
bl
143
K

4

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie
warstwy siatki na $cianach
104.13

54/ KNR 0-23
d.2.8/2612-06

55/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroz- |m I
d.2.8/2612-08 nikow wypuktych katownikiem metalowym )
4.78"2+1.87"2+1.5*2+1 241 .0+2.0%2 m 22.50
| _RAZEM | 22.50
56/KNR 0-33 Tynki elewacyjne mineraine o strukturze baranek 1ub Kormik o uziar- [m?2 [
d.2.8/0127-04 nieniu 3,0 mm, wykonywane recznie
104.13 m?2 104.13
| [ | _RAZEM 104.13

KNR 0-33

I
57’ Malowanie elewacii
d.2.8' 0128-01
|

m2 I
[

104.13 m2 104.13
[ | RAZEM | 104.13
58/NNRNKB 202 (2.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu  |m?2 [
d.2.8/0541-01 do25cm '
< parapet > 1.30*0.15 m?2 0.20
| | __RAZEM 0.20
59/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?
d.2.8/1610-01 ’
6.35%6.12+9.88*9.32 m2 130.94
I [ [ _RAZEM | 130.94
ROBOTY INSTALACYJNE
3.1 [Robot kanalizacyjne
60|KNR 2-15 Montaz rurociagéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem me-|m
d.3.1/0205-02 todg weiskowa
4.20+2.20 m 6.40
! | B
61/KNR 2-15 Montaz rurociagéw z PCW o ér. 110 mm na Scianach z faczeniem |m
d.3.1/0205-04 metoda weiskowa i
3.0+5.0 m 8.00
l l I [ _RAZEm 8.00
62/KNR 2-15 ]Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 100 mm F ’
d.3.1/0209-06
L szt 1.00
(B I ] [ RAZEM | 1.00
63/KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z automatami splukujgcymi kpl.
d.3.1/0224-04
2 kpl. 2.00]
| I [ _RAZEM 2.00
64/KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem spiukujacym kpl.
d.3.1/0225-02 I (
1 Kkpl. 1.00
| ] | RAZEM 1.00
Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszko- |szt.
d.3.1/0221-02 wym
3 szt. 3.00
|__RAZEM 3.00
66/ KNR-W 2-15 JWpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o ér. 100 mm szt.
d.3.1/0218-01
I‘l szt. 1.00
i I RAZEM | 1.00
67|KNR 2-15 §Dodatek Za wykonanie podej§é odptywowych z rur i ksztattek z nie- }szt,
d.3.1/0208-05 plastyfikowanego PCW o &r. 110 mm I
’ |szt. 3.00

68
d.3.1

|
KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztaltek z nie- [szt.
0208-03 plastyfikowanego PCW o ér. 50 mm

4

szt.
] [

3.2

69|KNR 4-01

i
I II RAZEM [ 3.00
|

Instalacja wodociagowa
Wykucie bruzd pochytych

d.3.2/0342-01 !
19.40 ’
70/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociagowych o $r.nom. 15 mm stalowe m {
d.3.2‘0104~01 Jocynkowo polacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkal- |
nych

-6-
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Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8902 dia Zbigniew Peplinski

Lp. | Podstawa } Opis.i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razemj
[9.40%2 |m | 18.80]
| | I | __RAZEM | 18.80
71/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami Im |
d.3.2/0326-01 instalacyjnymi w $cianach z cegiet r (
19.40 m 9.40
| | [ | _RAZEM | 9.40
72|KNR 2-15 |Baterie umywalkowe Iub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm [szt. I
d.3.2/0115-01 } |
3 |szt. J 3.00
[ | [ _RAZEM | 3.00
73|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw |szt.
d.3.2/0107-01 wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 /
mm
3+3 szt. 6.00
| | [ __RAZEM 6.00
74|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach nie- |m ‘
d.3.2/0116-03 mieszkalnych - plukanie, Czynnosci przygotowawcze i zakoriczeniowe
18.8 m 18.80
| | [ | _RAZEM | 18.80
75|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach nie- |m l l
d.3.2/0116-04 mieszkalnych - préba wodna cignieniowa
18.8 m 18.80
| | | [ _RAZEM | 18.80
76/KNR 2-15 Elektryczny podgrzewacz wody o poj. 40 dm3 kpl. / [
d.3.2/0121-01 ‘
1 kpl. 1.00
[ [ [ | _RAZEM | 1.00
3.3f “nstalac'a centralnego ogrzewania
77|KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PE-XC o $r. 18 mm ukladane na przegro- [m
d.3.3/0201-01 dach budowlanych w budynkach ’
8.30+5.02+3.7*2 m 25.70
| | ! | _RAZEM | 25.70
78/ KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PE-XC o &r. 25 mm uktadane na przegro- m
d.3.3{0201-03 dach budowlanych w budynkach ’ !
4.072+8.30 m 16.30
[ I [ [ _RAZEM | 16.30
79|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe ; podigczenie do instalaciji c.0. z boku &r. |szt. ‘ (
d.3.3/0207-03 15 mm
5 szt. 5.00
I | I | __RAZEM 5.00
80/KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej regulacji proste lub kpl.
d.3.3/0208-01 katowe z gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm ‘ ’
5 kpl. 5.00
| l [ [ _RAZEM | 5.00
81/KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne ér. 15 mm szt.
d.3.3/0208-05 l /
1 szt. 1.00;
| | | [ _RAZEM | 1.00
82/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centrainego ogrzewania w budynkach m |
d.3.3{0218-03 niemieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakoncze- (
niowe
125.70+16.30 m 42.00
| | I |__RAZEM 42.00
83/KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji centrainego ogrzewania w budynkach m
d.3.3/0218-04 niemieszkalnych - proba wodna ciénieniowa
42.0 m 42.00
| | [ [ _RAZEM | 42.00
| 34 Instalacja wentylacyjna
84|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o m?2
d,3.4IO122-01 $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % ,
[2*3.14*0.05]*6.5 |m? 2.04|
[ | | |_RAZEM 2.04
85/KNR-W 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego 100 mm z wirnikiermn szt.
d.3.4/0205-01 na wale silnika - do wentylacji przewodowej , ’
| 2 szt. I 2.00
| | [ [ RAZEM | 2.00
3.5 Instalacja elektryczna
86]KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betono- [szt r }
d.3.5/1004-11 wych, dtugo$¢ przebicia do 30cm dla rur o $rednicy do 25mm
’ 4 “szt J 4.00f
| [ [ | _RAZEM | 4.00
87/KNR 5-08 1F’rzewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm2 |m J
d.3.5/0210-01 uktadane p.t.w podiozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY
4x1,5mm2
25 Im 25.00
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RAZEM 25.00
88|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm2 |m
d.3.5/0210-01 uktadane p.t.w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY
3x2,5mm2
95 m 95.00
RAZEM 95.00
89/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm2 [m
d.3.5/0210-01 uktadane p.t.w podiozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDYD
3x1,5mm2 X
75 m 75.00
RAZEM 75.00
90|KNR 5-08 Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziem- |szt
d.3.5/0309-03 nieniem w puszkach
i} szt 11.00
RAZEM 11.00
91/KNR 5-08 Montaz fgcznikéw podtynkowych $wiecznikowych w puszce instala-  |szt
d.3.5/0307-03 cyjnej
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
92|KNR 5-08 Montaz puszek 1-wylotowych p.t.bakelitowych do 60mm w podiozu  |szt
d.3.5|0302-01 gipsowym
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
93/KNR 5-08 Montaz na gips, cement na gotowym podifozu puszek 4-wylotowych |szt
d.3.5/0302-03 podtynkowych bakelitowych o $rednicy do 80mm dla przewodéw do
2,5mm2
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
94/KNR 5-08 Przygotowanie podioza ceglanego pod oprawy o$wietleniowe moco-  |kpl
d.3.5|0502-06 wane na kotkach kotwigcych - 4 mocowania
3 : kpl 3.00
RAZEM 3.00
95|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza ceglanego pod oprawy o$wietleniowe moco- | kpl
d.3.5/0502-05 wane na kotkach kotwigcych - 2 mocowania
8 kpl! 8.00
RAZEM 8.00
96|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy szt
d.3.5|0511-12 stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym
wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, zawieszanych
2x40W
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
97|KNR 5-08 Przykrecenie opraw o$wietleniowych zwyktych, koncowych szt
d.3.5/0504-03
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
98|KNR 5-08 Przykrecenie do gotowego podioza bez czesciowego rozebrania i szt
d.3.5{0402-01 podiaczenia aparatow o masie do 2,5kg z 2 otworami mocujacymi
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
99/KNR 5-08 Przykrecenie do gotowego podtoza bez czesciowego rozebrania i szt
d.3.5/0402-01 podiaczenia aparatéw o masie do 2,5kg z 2 otworami mocujacymi
szt 6.00
RAZEM 6.00
100|KNR 5-08 Przykrecenie do gotowego podtoza bez czesciowego rozebrania i szt
d.3.5/0402-03 podiaczenia aparatéw o masie do 5kg z 2 otworami mocujacymi
1 szt 1.00
! RAZEM 1.00
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