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WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

PN-92/B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-82/B-02403 Temperatury zewnetrzne

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow

PN-B-03406 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta pom. o kubaturze do 600 m*

PN-EN ISO 6946 Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
PN-83/B-03430/Az3:2000 Zmiana do normy j.w.

Poradnik "Ogrzewanie i wentylacja" EWFE Gdarisk 1994

1. Podstawa opracowania

~ Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414. z pézZniejszymi zmianami (Dz. U. nr 80 z
dnia 10.05.2003 r. poz. 718 z dnia 27 marca 2003 r., Dz. U. nr 93 z dnia 16.04.2004 r. poz. 888)

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1133)

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 wrze$nia 2004 r., poz. 2072)

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 poz.690 z péZniejszymi zmianami (Dz. U. nr 33 z dnia
26.02.2003 r. poz. 270, Dz. U. nr 109 z dnia 12.05.2004r. poz. 1156)

~  Projekt budowlano-architektoniczny obiektu

1.1. Zatozenia ogédline.

Opis techniczny stanowi uzupetienie, uszczegétowienie informacji zawartych w czesci rysunkowej dokumentacji
wykonawczej. Projekt ten stanowi cato$¢ z projektem branzy architektoniczno-konstrukcyjnej i powinien byc
rozpatrywany tgcznie.

Z uwagi na poziom uszczegoétowienia projektu, dla potrzeb zatozen przyjeto konkretne rozwigzania
materiatowe w postaci marek i produktéow budowlanych jednakze przy zachowaniu parametréw technicznych
moga by¢ stosowane inne materiafy - ,,rozwigzanie rownorzedne”.

2. Rozwigzania projektowe

2.1. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Projektowang kanalizacje sanitarna pietra wiaczy¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej na parterze (wykonana
wg projektu pierwotnego).
Rozwigzania techniczne instalacji na parterze wg projektu pierwotnego.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC fgczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego
zgodnie z PN - 81/89203.

Podejscia do urzadzen sanitarmych nalezy wyprowadzic nad posadzke podfogi jako odgafgzienia od poziomow
kanalizacyjnych o przekrojach zgodnych z wymaganiami tj. dla misek ustepowych i wpustéw ¢0,11m, dla umywalek i
pisuaru ¢0,05m.

Piony kanalizacyjne nalezy usytuowac przy scianach w obudowie rozbieralnej np. z ptyt GK.

Na pionach kanalizacyjnych nad posadzka parteru zainstalowac czyszczaki ze szczelnym korkiem (typowe rewizje
PVC).

Pion kanalizacyjny k2 o $rednicy 0,11m PVC nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakorczy¢ w typowaq rure wywiewng
#0,16m PVC.

Poziomy kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur PVC 0,11m i 0,05m po trasie jak pokazano w czesci graficznej projektu
i wigczyc do istniejacej wewnetrznej kanalizacji sanitamej.
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UWAGA: Odcinek od wpustu w pomieszczeniu kotlowni do wilgczenia w istniejgcy uktfad kanalizacji
sanitarnej przetozy¢ z rur PVC 0,11m.

Minimalne wymiary otworéw w stropie dla pionéw kanalizacyjnych:

Srednica przewodu wymiary
d=110mm 20x20cm
d=160mm 30x30cm
Minimalne wymiary bruzd dla podejsc¢ kanalizacyjnych:
Srednica przewodu wymiary
d=50mm 10x10cm
d=110mm 20x20cm

2.2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Projektowang instalacje wodociggowa pietra wiaczy¢ do istniejgcej instalacji wodociggowej na parterze
(wykonang wg projektu pierwotnego).
Rozwigzania techniczne instalacji na parterze wg projektu pierwotnego.

Wewnetrzng instalacje zimnej i cieptej wody na pietrze nalezy wykonac z rur i zigczek stalowych ocynkowanych,
tgczonych na potaczenia gwintowane wg PN-74/H-74200.

W miejscach podtgczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie zitgczek metalowych
gwintowanych — do uszczelnienia tgcznikéw gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonows.

Przewody wodociggowe uktadane w bruzdach $ciennych nalezy montowac w izolacji termicznej.

Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od ci$nienia
roboczego.

Poziome i pionowe przewody nalezy prowadzi¢ w specjalnie przygotowanych bruzdach, ktére po zmontowaniu catej
instalacji i dokonaniu préb zostang schowane pod tynk.

Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana w projektowanym pojemnosciowym, elektrycznym podgrzewaczu
wody o poj. 40 dma3.

Wizystkie przewody wodociggowe zimnej i cieptej wody, za wyjatkiem tych, ktére zostang schowane pod tynk nalezy
izolowac otulinami typu THERMAFLEX.

Grubosé izolacji termicznej dobraé¢ wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej [mm]
1 Rura o $r. wew. do 22 mm 20 mm
2 Rura o $r. wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Rura o $r. wew. od 35 do 100 mm Roéwna Sr. wewnetrznej rury
4 Rura o $r. wew. ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce % wymagarn z poz. 1-4
przez Sciane lub stropy, skrzyzowania
przewodow
6 Przewody ogrzewarn centralnych wg poz. 1-4, Y% wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Po potaczeniu wszystkich rur instalacje wodociggowa nalezy poddac prébie szczelnoSci na cisnienie 1,0 MPa. :
Po stwierdzeniu, Ze instalacja jest szczelna mozna przystapic do izolowania przewodow oraz do obudowania
i przykrywania przewodow.

Maksymalny rozstaw obejm dla rur stalowych:

Srednica rury [mm] Odlegtos¢ miedzy uchwytami [cm]
15 200
20 250
25 300
32 300
40 350
50 400

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE



Inwestor: Gmina Radomin, 87-404 Radomin 02.2011r.  Data:
Inwestycja: Rozbudowa Remizo-Swietlicy OSP w Radominie 4  Strona:
dz. nr 108/10, Radomin, 87-404 Radomin_

| 65 | 450

2.3. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Projektowang instalacje centralnego ogrzewania pietra wigczy¢ do istniejacej instalacji centralnego
ogrzewania na parterze (wykonang wg projektu pierwotnego).
Rozwigzania techniczne instalacji na parterze wg projektu pierwotnego.

ZatoZzenia ogdlne

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dwuprzewodowsq, z rozdziatem mieszanym o parametrach
obliczeniowych 75/65°C zasilang z istniejgcej kottowni na parterze.

Zrédtem ciepfa jest istniejaca kotlownia zlokalizowana na parterze obiektu.

Odbiorniki

W projekcie zastosowano grzejniki panelowe typu 22KV (z zasilaniem dolnym) firmy VNH Watcz o wysokoSci i
dtugosci zgodnej z czescig graficzng projektu

Grzejniki nalezy montowac pod parapetami okiennymi.

Wszystkie grzejniki zawieszac na oryginalnych wspornikach dostarczonych przez producenta grzejnikow.

Przewody

Gtéwny pion na pietro prowadzony z kottowni z rur stalowych, czamych wg PN-64/H-74200 (obudowane ptytami np.
GK wg wystroju pomieszczer).

Piony i gatazki do grzejnikéw wykonane z rur PE-Xc w bruzdach Sciennych i posadzkach.

Spadki gatgzek minimum 2,0%.

Gatqzki przy grzejnikach ptytowych ¢15mm.

Przewody poziome prowadzic¢ ze spadkiem minimum 3%o.

Przy przejsciach przewodow przez Sciany i stropy nalezy montowac tuleje ochronne.

Tuleje ochronne muszg wystawac z kazdej strony Sciany i stropu po 2 cm, oraz nalezy je uszczelni¢ piankg
poliuretanowa.

Kierunki spadkow przewoddéw poziomych wykonac do najnizszego miejsca, gdzie bedg zainstalowane zawory
spustowe.

Maksymalny rozstaw obejm dla rur stalowych:

Srednica rury [mm] Odlegtosc miedzy uchwytami [cm]
15 200
20 250
25 300
32 300
40 350
50 400
65 450

Armatura

Grzejniki wyposazyc¢ w zawory grzejnikowe z nastawg wstepng typu RA-N.

Dla wszystkich zawordéw grzejnikowych muszg byc¢ gfowice tego samego typu, proponuje sie zastosowanie glowic z
gazowym czujnikiem temperatury np. RTD Inova 3130 (czujnik wbudowany).

Korpusy zaworéw RA-N stosowane sg w dwururowych instalacjach centralnego lub lokalnego ogrzewania z
wymuszonym krgzeniem.

Zawor RA-N posiada wbudowany uktad ustawiania maksymalnego przeptywu wody w nastepujgcym zakresie - Rp
1/2": ky=0,04-0,60 m*/h.

Przy montazu zaworéw nastawa zaworu powinna by¢ ustawiona na N.

Pozostate zawory odcinajgce, spustowe stosowac kulowe, mufowe do wody ciepfej.

Odpowietrzenie

Grzejniki posiadajg wbudowany odpowietrznik, poprzez ktéry nastapi odpowietrzenie instalacji podczas jej rozruchu.
Poziomy instalacji zostang odpowietrzone na rozdzielaczach w kottowni poprzez naczynie systemu otwartego.
Przed zaworem odpowietrzajacym nalezy zainstalowa¢ mufowe zawory kulowe ¢10mm.

Odwodnienie
Przewody poziome odwadniac nalezy w najnizszym punkcie przewoddw przy wigczeniu do istniejgcej instalacji c.o.
Grzejniki zlokalizowane ponizej przewodow nalezy wyposazyc w korki spustowe.

Izolacje
W pomieszczeniach ogrzewanych nie przewiduje sie izolacji termicznej przewodéw.
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Wiszystkie przewody prowadzone w obudowie z ptyt GK nalezy izolowac termicznie izolacjg rozbieralng z tupkow
izolacyjnych Steinonorm typ 310 w ptaszczu z folii PCV.

Grubos¢ izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji ciepinej przewodéw i komponentow:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gruboSc izolacji cieplnej [mm]
1 Rura o $r. wew. do 22 mm 20 mm
2 Rura o $r. wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Rura o sr. wew. od 35 do 100 mm Rdéwna $r. wewnetrznej rury
4 Rura o $r. wew. ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce ¥ wymagan z poz. 1-4
przez Sciane lub stropy, skrzyzowania
przewodow
6 Przewody ogrzewari centralnych wg poz. 1-4, ¥ wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Przed wykonaniem izolacji rury nalezy oczyscic z brudu.

Podstawowe dane techniczne izolacji:

~ wsp. przewodnosci cieplnej wg DIN 52613: 0,04 W/m*K przy Sredniej temp. 40°C,
~ ciezar wiasciwy: ca 20 kg/m?

~ odpornosc na temperature: +135°C,

~ klasyfikacja p.poz. B2 wg DIN 4102.

Aprobata techniczna C.O.B.R.T.I. ,INSTAL” Warszawa, nr AT/97-01-0072.

Regulacja instalacji

Regulacje instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano za pomocg nastaw wstepnych na zaworach
grzejnikowych i na gatezi przy wigczeniu do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania za pomoicg zaworu
regulacyjnego MSV-I i MSV-M.

Proby i ptukania instalacji

Catq instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac prébie cisnieniowej na zimno na cisnienie 0,4 MPa, oraz
probie na gorgco przy max. parametrach roboczych.

Instalacje nalezy przeptukac strumieniem zimnej wody o predkos$ci przeptywu min. 2 m/s.

Ptukanie nalezy prowadzi¢ do skutku, az instalacja bedzie czysta.

Po przeptukaniu nalezy dokonac regulacji na zaworach grzejnikowych.

Fakt ten nalezy odnotowac¢ w Dzienniku Budowy.

2.4. Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniach gospodarczym i we zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng. Powietrze usuwane
bedzie kanatami wywiewnymi (wg branzy budowlanej) za pomocg wentylatoréw Sciennych typu STYL firmy Dospel o
wydajnosci zgodnej z czescig graficzng. Powietrze doprowadzane bedzie do pomieszczen przez otwory wyrownawcze
w drzwiach.

2.5. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

Dane ogdlne.
Przedmiotem opracowania sq dane informacyjne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizagji i

docelowego uzytkowania instalacji sanitarnych.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

~  wykonanie wewnetrznej instalacji wod.-kan.,

~  wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
~  wykonanie wentylacji mechanicznej.

Kolejno$c¢ realizacji obiektow
~  wykonanie wewnetrznej instalacji wod.-kan.,
~  wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
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