OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDYNEK MURGWANY PARTEROWY ,CZESCIOWO PODPIWNICZONY, WYPOSAZONY W INSTALACJE ELEKTRYCZNA.
w PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT WCHODZA -
ROBOTY ROZBIGRKOWE » MURARSKIE TYNKARSKIE | OKLADZINOWE POSADZKOWE, MALARSKIE s WYMIANA STOLARK]

OKIENNEJ | DRZWIOWE, ROBOTY INSTALACYJINE WODNG KANALIZACYUNE , ELEKTRYCZNE, CDNOWIENIE ELEWACH Z wy.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 93,48 M2
POWIERZCHNA UZYTKOWA PO MODERNIZAC.I - 68,39 M2
KUBATURA BUDYNKU - 340,64 M3
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Wilczewo $wietlica wigjska..

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

l Opis i wyliczenia

j.m.

, Poszcz

! Razem

Wilezewo swietlica wigjska
1

Roboty rozbiurkowe

11KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach Z cegiel o grub. 1/2ceg. na zaprawie  [m?2
¢.1/0328-02 wapiennegj lub cementowo-wapiennef dla otwordw drzwiowych i okien-
nhych
1.06*2,10 m? 2.21
= powiekrzenie otweru okiennego > 1.0 m? 1.00
| RAZEM 32
2 {Roboty murowe
2/KNR 2-02 Scianki dziatowe z pivtek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 om |m?
d.2{0121-03
< fazienka > [2.5+1.8112.72 m?2 11.72
[ RAZEM 11.72
3IKNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm  Im2
d.2|0121-01
<tazienka > [1.1 0+0.95]*2.72-2.05*0,60 m? 3.76
| [ RAZEM 3.76
3! |Tynki i oktadziny wewnetrzne
4 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne 2wykle kat, Il wykorywane recznie na Scianach i [m?2
d.3/0803-03 siupach
<lazienka > [2.5+1,81]*2.72*2 m? 2345
<lazienka > [1.10*2+0,96+1.04*2]*2.72-2.05%0.00 m? 12.41
| RAZEM 35.86
S|KNR-W 2-02 Licowanie acian Plytkami z kamnieni sztucznych o wymiarach 20x25 | m?
d.3|0840-05 ©m na zaprawie kigjowej )
<tazienka > [1 69+2.38+0.73+1.0+0.96+1 -28+0.96*2+1.04*2]*2.05- (m2 19.15
0.9°2.05*3
< fartuch nad zlewozmywakiem > 2.540.60 m?2 1,50
[ RAZEM 20.65
6lKNR-W 2-02 Tynki (gladzie) [ednowarstwowe wewnelizne grubosei 3 mm z gipsu | m?
d.3/2011-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podiozy z fynku
[2.6+1.81]*2.72 m2 11.72
! [ RAZEM 11.72
4 |Roboty malarskie
7|KNR-W 2-02  |Dwarkrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz-  |m?2
d.4/1510-03 nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
11.72 m2 11.72
| RAZEM 11.72
5 Stolarka drzwiowa i okienna
BiKNR-W 2-02 Skrzydla drzwiowe phytowe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe fa-  |m?2
d.511022-01 brycznie wykoriczone wraz z futrynami
0.80*2.05*2 . m2 3.28
| RAZEM 3.28
9/ KNR-W 2-02° |Okno podawcze fabrycznie wykariczone o powierzchni do 1.0 m2  Im?
d.5(1009-01
1.2*0.80 m? 0.96
I : RAZEM 0.96
6 Roboty instalacyine
10IKNR-W 2-15 " |Urzadzenie przeplywowe do podgrzewania wody kpl.
d.6)0143-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
T1/KNR-W 2-15 Rurociagi z PVCo &r. Zewngtrznej 15 mm laczone metoda klgjenia, |m
d.610110-01 na $cianach w bruzdach w budynkach niemieszkainych
15.0 m 15.00
, RAZEM 15.00
12/ KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe Iub zmywakowe Scienne o §r. nominalnej 15 mm|szt, .
d.8|0137-01
< umywalkowa > 1 szt. 1.00
< zlewozmywakows > 1 szt 1.00
| RAZEM 2.00
13|KNR-W 2.15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.6)0230-02
1 kpl. 1.00 .
| RAZEM 1.00
14 KNR-W 2-15 Ustepy z pluczkg ustepowy kpl.
d.6|0233-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR-W 2-15 * [Pisuary pojedyncze z 2aworem sprukujacym kpl.
d.6/0234-02 - )
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18/ KNR-W 2-15 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy iub z tworzywa sztucznego na szaf- (szt,
d.6{0229-05 ce

-4
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Wilczewn $wietlica wigjska.. PRZEEMIAR

Lp. Podstawa

Opis | wyliczenia f.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 2-18 | Zbiornik bezodplywowy na Scieki bytowe kpl
d.6{0518-03
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR 2-01 Wykapy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, ko-|ma
d.5|0317-0201 lektory w gruntach suchych kat. M-IV z wydobyciem urobku fopata lub
wyciagiem recznym; ghebokosé do 1.5 m, szerokoéé 0.8-1.5 m
10.0*1.20*0.40 m 4.80
RAZEM 4.80
T9|KNR 201 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piohowych w gruntach m?
d.6{0320-0201 kat.lI-V; gleboko$é do 1.5 m, szerokosc 0.8-1.5 m
_ 4.80 m3 ._4.80
RAZEM 4.80
20|KNR 4-01 Rozbicrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o gru-  1m3
d.6[0212-01 bosci do 15 cm
< posadzka > 5.0"0.40%0.15 m* 0.30
RAZEM 0.30
21|KNR 4-01 Uzupelnienie posadziki z betonu monolitycznege me
d.6|0203-01
< posadzka > 5.0*0.40%0.15 m? . 0.30
RAZEM 0.30
22|KNR 4-01 . |Wykopy nieurnocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz [m?3
d.6|0106-0% budynku z odrzuceniem na odlegto$é do 3 m
5.070.80*0.40 m? 1.60
RAZEM 1.60
23|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na odleg- |m?
d.6|0105-02 lo5¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 om w gruncie kat. I}
5.0*0.80*0.40 m? 1.60
RAZEM 1.60
24 KNR-W 2-18 |Podlaza pod kanaly | obiekty z materialow sypkich grub. 15 cm m3
d.6/0511-02
15.0*0.40*0.15 m? 0.90
RAZEM 0.9¢
25/KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC taczonych na woisk o 1. zown, 160 mm m
d.6|0408-02
18.0 m 15.00
. RAZEM 15.00
26/ KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykenanie podejs¢ doptywowych do zaworow [szt.
d.6[0107-01 wyphywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnef 15
mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR 2-15 Dodatkowe nakiady na wykananie podejs¢ doptywowych do pluczek |szt.
d.6(0107-07 ustgpowych elastycznych metalowyeh o Sr.nom. 15 mm
; 1+1 szt 200
RAZEM 2.00
28|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejsé cdptywowych z rur i ksztattek z nie-  |szt,
d.8|0208-05 plastyfikowanego PCW o ér. 110 mm
1 szt. 1.00 .
RAZEM 1.00
29/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$é odplywowych z rur i ksztaftek z nie-  |szt,
d.6/0208-04 plastyfikowanego PCW o &r. 75 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
30/KNR 5-08 MontaZ z podtaczeniem na gotowym podlozu apraw Swietldwkowych |szt.
d.6]0511-19
. 1 szt. 1.00
. RAZEM 1.00
31/KNR 5-08 Montaz grzejnikéw elektrycznych szt.
d.6]0711-01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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