KSIAZKA PRZEDMIAROW

RAD O MIN, gm. Radomin - modernizacja istniejgcej drogi w km 0+000 - 1+165

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZO-ODWODNIENIOWE
1]KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w km
d.1/0119-03 [terenie réwninnym w km 0+000 - 1+165.
1.165 km 1.165
RAZEM 1.165
2|[KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie ggstych krzakéw z pasa jezdnego i |ha
d.1/0109-04  |poboczy
130.0*1.5/10000 ha 0.020
RAZEM 0.020
3[KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gate-m?
d.1/0111-04  |zie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
130.0*1.5 m?2 195.000
RAZEM 195.000
4KSNR 1 |Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-Ill - usuniecie warst- |m3
d.1/0209-01  |wy ziemi urodzajnej o $redniej grubosci warstwy 10 cm i szerokosci
0,5 m (obustronne $cigcie poboczy) w km 0+850 - 1+000.
(150.0*0.5*0.1)*2 m3 15.000
RAZEM 15.000
5(KSNR1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.fyzki [m3
d.1/0203-01  |0.25 m3 w gr.kat. I-lIl w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyiad. Przew6z pozyskanego
gruntu ze $cinki poboczy do miejsca wbudowania,
wg obmiaru jak poz.4.
15.0 m3 15.000
RAZEM 15.000
2/ll. ROBOTY DROGOWO-NAWIERZCHNIOWE
6IKSNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechaniczniew |m?2
d.2/0103-03 |gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni , w km O+
000 - 1+165 o szerokosci 5,0m
1165.0*5.0 m?2 5825.000
RAZEM 5825.000
7IKSNR 6  |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm z pias-m?2 '
d.2|0104-01 ku w km 0+000 - 0+145 i w km 0+275 - 1+165 o szerokoéci 5,0 m
wraz z obustronnym wzmocnieniem poboczy o szerokosci 0,25 m.
(1035.0%4.5)+(1035.0*0.25*2) m?2 5175.000
qriray Ao 20170 H€QO RAZEM 5175.000
8IKSNR6  |Nawierzchnie z ibmieniectiuezonege - warsfwa dolna o gr. 15¢cm, | m?2
d.2/0204-02 |szeroko&é 4,7 m wraz z czesciowym obustronnym wzmocnieniem
poboczy o szerokosci 0,10 m - w km 0+000 - 1+165.
(1165.0*4.5)+(1165.0*0.10*2) m?2 5475.500
Luplaygo RAZEM 5475.500
9lKSNR6  |Nawierzchnie z kamienia luczonego - warstwa gérna o gr. 7 cm, m?2
d.210204-04 |szeroko$é 4,5 m, w km 0+000 - 1+165.
1165.0%4.5 m?2 5242.500
RAZEM 5242.500
10/KNR 2-31 |Reczne plantowanie poboczy na calej diugosci drogi obustronnie o |m?2
d.2/1402-02 |szerokosci 0,25 w km 0+000 - 1+165.
(1165.0*0.25)*2 m?2 582.500
RAZEM 582.500

Norma 3.11
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