KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

PRZEKROJ A-A

SKALA 1:20
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Warstwa kamienia famanego grub. 5 cm

powierzchniowe utrwalenie

Il sprysk- emulsja 2,2 I/m?, grysy bazaltowe 2-5 mm- 10 kg/m?
| sprysk- emulsja 2,5 I/m?, grysy bazaltowe 5-8 mm- 13 kg/m?

w-wa z kamienia famanego frakcji 0 - 31,5mm, grub. 10 cm

istniejgca podbudowa
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Pracownia Projektowa D.M. Wiodzimierz t aganowski
87-100 Torun, ul. Harcerska 16 c/4

tel. 513-143-033

Obiekt: Modernizacja drogi gminnej - dojazdowej do gruntéw rolnych
Adres: Plonne, dziatka nr 116/1, gm. Radomin
Branza: Drogowa 7 Stadium: Projekt budowlany

Inwestor: | Urzad Gminy w Radominie

Neva | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Projektant GP.1V.8346/159/TO/91

w zakresie drég

drog: Witodzimierz taganowski spegcj. konstrukcyjno - inzynieryjna

Data: wrzesien 2011 r Skala:  1:20

Nr. rys.




