OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 93,48 M2
POWIERZCHNA UZYTKOWA PO MODERNIZAC.)I - 68,39 M2
KUBATURA BUDYNKY - 340,64 M3

Noma STD Wersia 4.2 Licencia: 8902 dlg .
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Wilczewo éwieﬂica‘wiejska . PRZEDMIAR

l Lp. Podstawa ] Opis | wyliczenia f jm, i Poszcz ] Razem
Wilezewo swietlica wiejska
-]_ Roboty rozbiurkowe
1/KNR 4-01
3.12.72*0.
I

2/KNR 4-p1
d.1/0348-06

I E—
3|KNR 4-01
d'1

I —

4|KNR 4-01
d.1/0535-06

- SIKNR-W 4-01
d.1]1306-01

2
_—
-'] Roboty murowe
04

6{KNR 4. Wykucie bryzd poziomych 1/2x1 ¢eg. w Scianach z cegiet na zapra-
d.2/0336- wie cementmvo-wapiennej
< q>3.60"2

odgia
7|KNR 4-01
d.2]0313-05

8IKNR 4-01
d.2/0703-03
|

9KNR 4-91
d.2(0704-01

10|KNR 2-02
d.2|0123-07

3 .B*0. m2 -
I A L 1.08
TTKNR 2-02 m?
d.2|0121-03
m?2
——\_.ﬁﬂﬂ. 1129
12/KNR 2-02 i : , ie na &ci i Im2 -
d.3/0803-03
4.15°2.72*2-1.2*0.80%> m?2 20.66
] | RAzEM 20.65
13|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. fli wykonywane recznie na stropachi [m?
d.3|0803-06 podciagach
< bodeiag > 3.6%0.20*2+3.1 *0.24 m2

14/KNR 4-017

d.3/1202-09

' 103.7
15

) Jednowarstwows wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu
SZpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku

[2.0+4.15+6.0+3.2+1.15+4.08+4.18+1.8+4.2+4.15*2+1.65*2+1.66* m2 .
21'2.72.[0,9"2 1*5+1 .0%2.1+20.65
2 I Tynki {gtadzie) jetnowarstwowe wewnetrzne grubodci 3 mm 2 gipsu |m2
Szpachlowego wykonywane TeCznie na stropach na podiozu z tynky
4.15%7.0+1.66%1 .65+ .69*2.38+4.18*4.08+3.2"4.85 68.39
Posadzkj
30x30 jowej

Noma STD Wersia 4,25 Licencia: 8902 gl .
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Wilczewo Swietlica wigjska . PRZEDMIAR

Qp. |_Podstawa l Opis i wyliczenia | jm, | Poszez | Razem
18|NNRNKB 202 {z.V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.4]2805-05 30x30 cm na Zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomigszeze-
niach o pow.do 10 m2
1.66%1.65+2,38*1 69 m?2 8.76
RAZEM 6.76
18/NNRNKE 202 (z.VI) Cokoliki z phytek kamionkowych GRES na Zaprawie klejowej w |m
d.412809-04 pamieszczeniach o pow.ponad 10 m2
[4. 15"3+7.0+3,9+4.9243.2+1 1 5+4,08+4.18+4.31+1,81+1 662+ m §1.02
1.65"21-0.90*4+1.0
RAZEM 51.02
Roboty malarskie
20]KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie tarbami emulsyinymi powierzchni wewnetrz-  |m2
d.5[1510-03 nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
92.05+68.39 m?
1 |'
Stolarka drzwiowa okienna
Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydiowe fa-  |mz2
brycznie wykoriczone wraz » futrynami
0.80*2.05*3 - m? 4.92
| - | | RAZEM 4.92
22|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane j uchylno-rozwiera- |m2
d.6/0929-07 ne jednodzielne z PCV o pow, ponad 1.5 m2
1.45*1.45%4 m? 841
| |- RAZEM 8.41
23|KNR-W 2.02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m z |m2
d.610135.02 konglomeraty
1.54*0.20% mZ2 1.23
I RAZEM 1.23
Wymiana drzwi drewnianych 2ewngtrznych na drzwi zewngtrznez  |m2
d.6{0929-12 PCV
1.6*2.1 m? 2,10
I l ! RAZEM 2,10
7 Roboty instalacyjne
25|KNR-W 4-03 Wymiana przewodéw kabelkowych o facznym przekroju 2 do 7.5 m
d.7/0204-01 mm2 na istnigjacym poditzu z mocowaniem paskami lub klamerkami
60.0 ‘ m 60.00
f ! RAZEM 60,00
26/KNR 5-08 Montaz z poditgczeniem na gotowym podiozu opraw Swietlowkowych (szt,
d.7|0511-19
12 szt. 12.00
| RAZEM 12.00
Elewacja i robot Zewnetrzne
27{KNR 4-01 Uzupetnienie lynkéw zewnetrznych 2Zwykdych kat. I o podtozach z m?
d.810726-01 cegly, pustakow, gazo-i biancbetonow { do 1 m2 w 1 misjscu )
5.0 m? 15.00
| ) RAZEM 15.00
28/KNR 0-33 Tynki elewacyjne sjlikatoweowiaéciwos’ciach tynku mineralnego o |m2
d.8]0126-02 strukturze baranek o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
11.40"3.43%2+8.2*3.43+*2+4 1 *2.6%2 m? 155.78
- i RAZEM 155.78
29|NNRNKB 202 (z.V1) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciy  |m?2
d.8{0541-01 do 25 om
= parapety > 1,55*0.20%4 m?2 1.24
| [ RAZEM 1.24
J0iKNR 2-p2 Rynny dachowe pdtokragie o ér, 15 ¢mr - blachy ocynkowanegj m
d.8/05068-04
11.4*2 m 22.80
[ I RAZEM 22.80
31|KNR 2-02 Rury spustowe okragte 0 1. 12 ¢m - 2 blachy ocynkowanej m
d.8/0510-03
: 3.4%4 m 13,80
| l ‘ RAZEM 13.50
32{NNRNKEB 202 (z.V1) Oldadziny schodaw 2 phytek kamionkowych GRES O wym, m?
d.812810-05 30x30 em na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
: 2.3*1.6+2.3*0.15+1.6"0.15*2 m? 4.51
j ] RAZEM 4.51
33|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej_o Szerokosci 50 cm, grubosol 15 om | m?
d.810213-01 wierzchnie] warstwie grub. 2 cm na podiozu gruntowym przy hudynku
[i1 .4*2+8.2*2]"'0.50-2.3"'0.5 m? 18.45
| | RAZEM 18.45
< 5.
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