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Radomin: Remont drogi gminnej nr 110324C Radomin-Dobre, dojazdowej do
gruntow rolnych, na dlugosci 300 mb - gmina Radomin - Etap 1
Numer ogloszenia: 129340 - 2014; data zamieszczenia: 15.04.2014

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.
Ogloszenie dotyczy: zamo6wienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
I. 1) NAZWA 1 ADRES: Gmina Radomin , Radomin 1a, 87-404 Radomin, woj. kujawsko-pomorskie, tel.
056 6837522.
e Adres strony internetowej zamawiajacego: www.radomin.pl 1 www.bip.radomin.pl
1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego: Remont drogi gminnej nr 110324C
Radomin-Dobre, dojazdowej do gruntéw rolnych, na dtugosci 300 mb - gmina Radomin - Etap I.
11.1.2) Rodzaj zamoéwienia: roboty budowlane.

1I.1.4) Okreélenie przedmiotu oraz wielko$ci lub zakresu zaméwienia: Przedmiotem
zamoOwienia jest remont drogi gminnej nr 110324C Radomin - Dobre na odcinku 300 mb. Przedmiotowa
droga polozona jest na dzialce nr 256 , obreb Radomin, bedacej wlasnosciag Skarbu Panstwa we
wladaniu Gminy Radomin. Droga stanowi dojazd do zabudowan, gruntéw rolnych (grunty orne, taki)
potozonych wzdtuz drogi. Istniejaca droga ma nawierzchnie ulepszong gruzem betonowym, w zlym
stanie technicznym o zmiennej szerokos$ci, 3,5 - 4,5 m. Na calym odcinku droga odwadniana jest
powierzchniowo na przylegte grunty rolne 1 taki. Na calym odcinku wystepuja lokalne nieréwnos$ci w
przekroju poprzecznym 1 podluznym. Z uwagi na nieréwnoéci pasa jezdnego w profilu poprzecznym i
podluznym oraz zanieczyszczenie ist. nawierzchni naniesionymi przez wode piaskami, nalezy cata
ulepszona nawierzchnie przeprofilowaé na calym odcinku oraz wyréwnaé kruszonym gruzem
betonowym (wg wykazu), dla uzyskania podloza o projektowanych parametrach, pod projektowane
warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni 1 poboczy. Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi o
dlugosci 1173 mb. Zamawiajacy w I Etapie przewiduje remont drogi na odcinku 300 mb. Jako poczatek,
km 0+000, projektowanego odcinka przyjeto krawedZz pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 534
Grudziadz- Rypin (koniec bitumiczne] nawierzchni zjazdu z w/w drogi). Przebieg w planie
projektowanego odcinka pokrywa sie z przebiegiem istniejacego pasa ulepszonego gruzem z jego
wykorzystaniem jako podbudowy pomocnicze] w pasie jezdni jak 1 jako poboczy utwardzonych. W
miejscach, gdzie szeroko$é istniejacego ulepszenia jest za mala (3,5-4m), w miejscach wyréwnania drogi
w planie zaprojektowano wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszonego gruzu betonowego grubosci 8
cm na uprzednio wyprofilowanym podlozu, calej szer. 5,5 m, wg wykazu. W zwigzku z ulepszeniem
nawierzchni zachodzi konieczno§é oznakowania skrzyzowania przedmiotowe] drogi z w/w droga
wojewddzka nr 534 Grudziadz - Rypin. I. Wykonanie zadania obejmuje wykonanie n/w asortymentu
robét: 1. Roboty pomiarowe 2. Zdjecie humusu na poboczach na odklad 3. Wykonanie nasypéw na
poboczach 4. Profilowanie istniejacego podloza na catej dtugosci na szer. 5,5 m z wykonaniem oparcia na
krawedziach korony drogi dla warstwy podbudowy z kruszonego gruzu betonowego i kamienia polnego.
5. Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszonego gruzu betonowego 0/31,5, grub. 8 cm, na catej
szerokosci 5,56 m w miejscach o szerokoSci istniejacego utwardzenia ponizej 4 m, miejscach wyréwnania
istniejacego podloza z gruzu w celu wyréwnania w przekroju poprzecznym i na zjazdach. 6. Wyréwnanie
istniejacego podloza z gruzu, gruzem betonowym frakcji 0/31,5 7. Wykonanie podbudowy zasadniczej z
kruszonego kamienia polnego 0/31,5 grubo$ci 10 cm na jezdni drogi na istniejacym gruzie betonowym i
na zjazdach i1 skrzyzowaniach j.w 8. Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsjq asfaltowa w il.
3,56l/m2 i grysami bazaltowymi 8/11 w il. 15 kg/m2 na catej powierzchni jezdni, zjazdéw i skrzyzowan -
warstwa dolna. 9. Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsja asfaltowg w il. 3 I/m2 i grysami
bazaltowymi 5/8 w il. 13 kg/m2, na calej powierzchni jezdni, zjazdéw 1 skrzyzowan - warstwa gérna. 10.
Rozplantowanie istniejacego gruntu przyleglego po obu stronach do remontowanej drogi 1 urobku
pozyskanego z profilowania drogi, w celu uformowania poboczy szerokoéci ~ 0,5 m (obsypanie poboczy



thuczniowych) 11. Ustawienie oznakowania pionowego na skrzyzowaniu 1 koncu zadania. II.
Konstrukcja nawierzchni jezdni (od géry) 1. Powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltowa, wil. 3 1/m2 1
grysami bazaltowymi 5/8, w il. 13 kg/m2 - warstwa gérna 2. Powierzchniowe utrwalenie emulsja
asfaltowa w 1l. 3,5 /m2 1 grysami bazaltowymi 8/11, w il. 15 kg/m2 - warstwa dolna 3. Podbudowa
zasadnicza z kruszonego kamienia polnego frakcji 0/31,5 - grub. 10 cm 4. Istniejaca nawierzchnia z
gruzu betonowego - grubo$¢ zmienna III. Konstrukcja poboczy utwardzonych (od géry) 1. Kruszony
kamien polny frakeji 0/31,5 - grub. 10 cm (element wykonywany jednoczes$nie z podbudowa zasadnicza
jezdni) 2. Istniejace podloze gruntowe lub istniejaca nawierzchnia z gruzu betonowego (w miejscach
ulepszenia o szer. powyzej 4,2 m) IV. Szerokosci 1 spadki elementéw korony drogi: Jezdnia: Szeroko§é
nawierzchni : - w pikietazu 0+000 - 6,3 m (tak jak szeroko$¢ zjazdu bitumicznego z drogi wojewddzkiej) -
na odcinku 0+000 - 0+020 przejScie z szerokosci 6,3 m na 4,0 m - na pozostalym odcinku jest stata i
wynosi 4,0 m. Spadki poprzeczne na odcinkach o przekroju daszkowym, 2 - 4 %, na odcinkach o spadku
jednostronnym, 2 - 4 %. Pobocza utwardzone: Szeroko$¢ poboczy utwardzonych z kruszonego kamienia
polnego na calym odcinku jest stala 1 wynosi 0,75 m x 2. Spadki poprzeczne na odcinkach o przekroju
daszkowym, 5 - 8 %, a na odcinkach o spadku jednostronnym jezdni, spadki poboczy po obu stronach
zgodne ze spadkiem jezdni (wielkoé¢ 1 kierunek) 2 - 4 % V. Uksztaltowanie nawierzchni w terenie :
Projektowana nawierzchnia ulozona =zostanie z wykorzystaniem istniejacego podloza z gruzu
betonowego. Uksztaltowanie przyleglego terenu réwniez warunkuje geometrie drogi z uwagi na
mozliwoséci odwodnienia drogi. W zwiazku z tym przyjeto n/w uksztalttowanie nawierzchni i poboczy. 1.
odc. 0+000 - 0+020, przejscie ze geometrii nawierzchni na styku ze zjazdem z drogi wojewddzkiej na
spadek daszkowy 2. odc. 0+020 - 0+263 przekrd) daszkowy 3. odc. 0+273 - 0+293 przejscie z przekroju
daszkowego na spadek jednostronny w lewo 4. odc. 0+293 - 0+433 spadek lewostronny w lewo, zgodnie z
uksztattowaniem terenu po obu stronach drogi 5. odc. 0+433 - 0+453 przejécie ze spadku jednostronnego
na przekrd) daszkowy 6. odc. 0+453 - 0+503 przekrd) daszkowy 7. odc. 0+503 - 0+523 przejscie z
przekroju daszkowego na spadek jednostronny w prawo - poczatek tuku kotowego 8. ode. 0+523 - 0+603
spadek jednostronny w prawo - koniec tuku kolowego 9. odc. 0+603 - 0+623 przejScie ze spadku
jednostronnego w prawo na przekrdj daszkowy 10. ode. 0+623 - 1+173 przekrd) daszkowy - koniec
zadania VI. Oznakowanie pionowe i bariery sprezyste: Z uwagi na zmiane nawierzchni na ulepszona
zachodzi konieczno$é oznakowania wyremontowanego odcinka drogi, 1 tak: 1. skrzyzowanie z droga
wojewoOdzka nr 534 Grudziadz - Rypin nalezy oznakowaé znakiem A-7, poprzedzonym drugim znakiem
A-7 z tabliczkg T-1 200m 2. koniec nawierzchni bitumicznej nalezy oznakowac znakiem A-30 z tabliczka
T-5 z napisem Koniec nawierzchni bitumicznej. Tarcze znakéw - wielko§é érednia, folia odblaskowa II
generacji. Stupki do znakéw ocynkowane, 50 mm Szczegdlowy zakres asortymentéw 1 ilosci robdt
zawiera przedmiar robot (kosztorys ofertowy) jako material do sporzadzenia kosztorysu i obliczenia ceny
oferty. Kosztorys nalezy dotaczyé do sktadanej oferty. Szczegdlowy opis przedmiotu zamdéwienia oraz
wykazy zawiera dokumentacja projektowa - Opis techniczny, zalaczony do SIWZ. Cechy techniczne i
jakoéciowe zastosowanych materialéw 1 rozwigzan powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami
przenoszonymi normy europejskie lub w przypadku uczestniczenia w przetargu firm zagranicznych,
normy innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, przedmiar robdt, udostepnione sa na stronie
internetowej Urzedu Gminy Radomin: www.radomin.pl - BIP Radomin - Zamoéwienia publiczne-
Przetargi 2014, po uprzednim zamieszczeniu ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych UZP.
Wymienione dokumenty beda takze udostepniane wykonawcom w siedzibie zamawiajacego - Urzad
Gminy Radomin pok. Nr 15, w godz. od 8:00 do 15:00 od poniedziatku do piatku..

11.1.6) Wspoélny Slownik Zaméwien (CPV): 45.23.32.20-7.

11.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czeSciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANTIA: Zakoniczenie: 18.07.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

II1.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie przewiduje wniesienia wadium
1I1.2) ZALICZKI

IT1.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW



e [III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre§lonej dzialalnoéci lub czynnos$ci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie wykonawcy, ktérzy spelniaja warunki,
dotyczace posiadania uprawnien do wykonywania okre§lonej dzialalno$ci lub czynnoSci,
jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania. Wykonawca sklada
o$wiadczenie o spelnianiu warunkéw w zakresie posiadania uprawnien do wykonywania
zadan okreslonych w niniejszym zaméwieniu(wzor Zatacznik Nr 2).

o III.3.2) Wiedza i doS$wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Wykonaweca, ktéry zamierza ubiegaé sie o udzielenie zamdéwienia publicznego wykaze, ze
zrealizowal min. 2 roboty budowlane, odpowiadajace swoim rodzajem niniejszemu
zaméwieniu, w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnoéci jest krotszy - to w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i
warto$ci, daty 1 miejsca wykonania oraz z zalaczeniem dowodéw dotyczacych
najwazniejszych robdt okreslajacych, ze roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty
oraz wskazujacych, ze zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidlowo ukonczone (po$wiadczenie odbiorcy wykonanych robo6t). Warto§é brutto
kazdej z rob6t z osobna (umowy), powinna by¢ nie nizsza niz 100 000,00 zt.

e 1III.3.3) Potencjal techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o W celu potwierdzenia, ze dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym, wykonawca
zlozy oéwiadczenie (wzér Zatacznik Nr 2), o spelnianiu warunkéw udzialu w
postepowaniu w trybie art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.
e III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Wykonawca wykaze, ze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia. Osoby,
ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, powinny posiadaé kwalifikacje
zawodowe oraz do§wiadczenie niezbedne do wykonania zaméwienia. Wymagane jest
zlozenie o$wiadczenia, ze osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia,
posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy, w oparciu o ktére wykonywane bedzie
zamoéwienie, nakladaja obowigzek posiadania takich uprawnien. Kierownik budowy
powinien legitymowaé sie min. 2 letnim okresem kierowania robotami budowlanymi w
zakresie objetym niniejszym zamodwieniem.

e III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Wykonawca wykaze, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej (optacona
polise ubezpieczeniowa) w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwiazanej z przedmiotem
zaméwienia.

I11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY

IIT1.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkéw, o ktorych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oS§wiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu
nalezy przedlozy¢:



e wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju 1
wartoSci, daty 1 miejsca wykonania oraz z zalaczeniem dowodéw dotyczacych
najwazniejszych robdt, okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz
wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidtowo
ukonczone;

e wykaz o0s6b, ktére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za §&wiadczenie ustug, kontrole jakoéci Iub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do§wiadczenia 1
wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnos$ci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;

e oéwiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamoéwienia, posiadaja
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien;

e oplacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwiazanej z
przedmiotem zaméwienia.

II1.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nalezy przedlozyé:

e o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

e aktualny odpis z wladciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoéci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

e aktualne zaéwiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
cato$ci wykonania decyzji wlaéciwego organu - wystawione nie wczeéniej niz 3 miesigce
przed uptlywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem skiladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w caloéci wykonania decyzji wlaSciwego organu - wystawione nie wczeéniej niz
3 miesiace przed uplywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia albo sktadania ofert;

II1.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedktada:

II1.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktéorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze:

e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloci - wystawiony nie wcze$niej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia albo sktadania ofert;

e nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
platnoéci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie



wezeénie) niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo skladania ofert;

II1.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowe;)

e lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do
grupy kapitalowe;;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

1V.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na
podstawie ktéorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okre$lenie warunkéw zmian

Zamawiajacy przewiduje zmiane postanowien zawarte] umowy w zakresie: - wydluzenia terminu
realizacji zadania za porozumieniem stron, - zmiany parametréow technicznych dla objetego
proponowanag zamiang elementu robét budowlanych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
zamoOwienia: www.radomin.pl-BIP-Zaméwienia Publiczne-Przetargi 2014
Specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia mozna uzyskaé pod adresem: Gmina Radomin,
Radomin 1a, 87-404 Radomin.

IV.4.4) Termin skladania wnioské6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert:
30.04.2014 godzina 11:00, miejsce: Gmina Radomin, Radomin 1la, 87-404 Radomin pok. nr 8 -
sekretariat.

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w
przypadku nieprzyznania $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi Srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na
sfinansowanie calosci lub czeéci zamowienia: nie

Radomin, dnia 15.04.2014r.

Zatwierdzil

Woéjt Gminy Radomin
(-) inz. Piotr Wolski



