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hsfaltowg i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja

hsfaltowg i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubosci 10 cm

Podbudowa z mieszanki niewigzanej kruszywa tamanego

Istniejgca warstwa z mieszanki niewigzanej
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Pobocze umocnione kruszywem tamanycm stabilizowanym
mechanicznie 0/31,5 mm o grubosci 10cm

bsypka ziemna poboczy
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Szczegodt poszerzenia nawierzchni
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B\ Obsypka 7iemaa poboczy

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja
asfaltowa i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja
asfaltowa i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm

Podbudowa z mieszanki niewigzanej kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubosci 10 cm

Podbudowa pomocnicza z destruktu betonowego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 gr 20cm

‘Warstwa odcinajgca z piasku 10 cm

Jednostka
projektowa:

87-800 Wtoclawek
ul. Zimowa 18
tel. kom. 607 542 675
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MOTYLES

kompleksowa obsluga budownictwa

Lokalizacja:

WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT Golub - Dobrzyr
GMINA Radomin DZ. NR 14/4,85.315, Obreb Radomin

Inwestor:

Urzgd Gminy Radomin
Radomin 1 87-404 Radomin

Nazwa
inwestycji

Remont drogi gminnej nr 110332C Radomin Wilczewo, drogi
dojazdowej do gruntow rolnych na dlugosci 1883 mb gm Radomin
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.| Projekt Budowlany

Nazwa
rysunku:

Przekroje Normalne

Projekant:
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mgr inz. Piotr Przybylski Podpis:
nr uprawnien budowlanych: KUP/0046/POOD/04
Skala: Branza: Nr Rysunku:
1:50 Drogowa 2




