Przekroje normalne - konstrukcyjne
Skala 1: 25

OBSYPKA
POBOCZA  POBOCZE
0.25 0.75 m

OBSYPKA
JEZDNIA POBOCZE  POBOCZA
35 m 0.75 m 0.25 m

Pobocze umochione kruszywem tamanym stabilizowanym

mechanicznie frakcji 0/31,5 o gr. 8 cm (szer. 0.75 m

Powlerzchnlowe utrwalanie nawlerzchni drogowych emuls jo

osfaltowa i grysem kamiennym o wym, 3-8 mm (szer. 3.5 m)

Grunt rodzimy

wd> g 'gnub

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emuls jo

®

osfaltowa i grysem kamiennym o wym, 8-11 mm (szer. 3.5 m

Podbudowa z mieszanki nhiezwiozanhej z kruszywa tamanego
stobllizowanhego mechanicznie frakcji 0/31,5 o gr. S cm (szer, 35 m
Podbudowa z mleszankl niezwiozane z gruzu betonowego

frakcji 0/63 gr. 15 cm (szer, 3.5 m

wd2 'gnub

®

OBSYPKA POSZERZENIE
POBOCZA  POBOCZE NAWIERZCHNI
0235 m 075 m ., 05 nm

i

Szczegot poszerzenia
nawierzchni

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emuls jo
asfaltowo | arvsem kamlennym o wym. S5-8 mm Firma projektowa: AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabtofska
a ! ory y yn. 87-400 Goluk-Dobrzyf, Marii Kanoprickiej 17/10
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emuls jo
Lokalizac jor Wo jewédztwo Kujowsko Pomorskie, Powiat Golub-Dobrzyf, Gmina Radomin,
asfaltowa | grysem kamlennym o wym. 8-11 mm o dz. nr 59/2, 59/3 - obreb 0011 Retwiny
Podbudowo. z mieszanki niezwiozanej z kruszywo tamanego |¢ . )
s Inwestor: Gmina Radomin
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 o gr. S cm ,f, Radomin 1, 87-404 Radonin
Podbudowa z mieszanki nhiezwiozanej z gruzu betonowego Nazva, inwestyc Przebudowa drogi grinnej nr 110322C
frokcJl 0/63 gr. 15 cm W mie jscowosci Retwiny
Podbudowa pomochicza z destruktu betonowego Stadiun Projekt budowlany
stabllizowanego mechanicznle frakcjl 0/63 gr. 10 cm dokunerrac N
Warstwo odcina joca z piasku gr. 10 cm Nazwa rysunks Przekroje normalne - konstrukcy jne )0\ M
Projelctants Projektant: Marian Pluta upr. GPI. 7342/75/70/92 /
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