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PODSTAWY OPRACOWANIA 

 
1. Koncepcja adaptacji wykonana przez Pracownię projektową FSprojekt  

i zaakceptowana przez Inwestora.  

2. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki 

 i ich usytuowanie, Polskie Normy, przepisy szczegółowe. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU 

 

1. Oświadczenia Projektantów o zgodności projektu z obowiązującym prawem. 

2. Kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektantów 

 i ich zaświadczenia z Izby. 

  3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Brodnica, 30.07.2020 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 Ja, niżej podpisana(y) posiadająca(y) uprawienia budowlane zgodnie z 

przepisami  z dnia 7 czerwca 2018r. – Prawo budowlany (Dz.U z 2018 roku, poz. 

1202) jako autor projektu pt. " ,,Plac zabaw w miejscowości Radomin” 

 zlokalizowanej w powiecie golubsko-dobrzyńskim, obręb 0010 Radomin na działce o 

numerze ewidencyjnym 108/24   położonej w miejscowości Radomin,  87-404 Radomin 

oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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ARCHITEKT  – mgr inż. arch. HANNA FALKIEWICZ-MARCINIAK  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA   

dla inwestycji pt. ,,Plac zabaw w miejscowości Radomin” 

plac zabaw  zlokalizowany  na działce o numerze ewidencyjnym: 108/24 

  jednostka ewidencyjna: 040505_2 Radomin, obręb: 0010 , 87-404 Radomin. 
 

Inwestor: Gmina Radomin 

Radomin 1A 

                        87-404 Radomin 

 

Projektant : Marcin Fabiański 

zam. ul Podhalańska 41 

87-300 Brodnica 
 

1. Założenia projektu przewidują:  

 - niwelację terenu części przedmiotowej działki, 

-wykonanie powierzchni bezpiecznej z piasku o frakcji 0,2-2,0 mm gr. 30 cm 

 - montaż zestawu urządzeń zabawowych. 

  

2. Zakres robót  przewidzianych do wykonywania: 

 - niwelacja terenu, 

 - wykonanie powierzchni bezpiecznej z piasku pod zainstalowane urządzenia z piasku  

o frakcji 0,2-2,00 mm, grubości 30 cm, 

- montaż urządzeń zabawowych dla dzieci  wg. wytycznych producenta  

 - uporządkowanie placu budowy. 

 

3. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w istniejącym zagospodarowaniu działki. 

 Należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania prac  ziemnych w czasie 

posługiwania się ciężkim sprzętem. Prace budowlane należy prowadzić w sposób nie zagrażający 

bezpieczeństwu pracowników budowy, a także przechodniów. W istniejącym zagospodarowaniu 

terenu nie zauważa się istotnych form zagrożenia. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót budowlanych. 

4.1. Dla zakresu prac należy zwrócić szczególną uwagę podczas: 

 -  montażu dużych i ciężkich elementów. 

 Pracownicy przewidziani do wykonania prac omówionych w powyższych punktach 

powinni mieć odbyte szkolenie BHP dotyczące prowadzenia robót budowlanych dla 

poszczególnych stanowisk pracy oraz dla prac na wysokości i sposobach zabezpieczeń. Powinni 

mieć również aktualne badania lekarskie umożliwiające prace na wysokości oraz odpowiednie 

uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania przewidzianych prac. 

 

5. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych. 

5.1. W celu zapobieżenia powstawania zagrożeń przed przystąpieniem do wykonywania robót 

budowlanych wykonawca powinien opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonania (plan 

BIOZ) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie odpowiadającym zakresowi wykonywanych 
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przez nich prac.  

 

5.2. Przed rozpoczęciem prac należy prawidłowo przygotować plac budowy poprzez: 

 - oznaczenie miejsca prac budowlanych, a w szczególności umieszczenie tablicy 

 informacyjnej w widocznym miejscu; 

 - wyznaczenie dojścia na miejsce budowy, 

 - zapewnienie pomieszczeń sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy, 

 - ogólne przeszkolenie wstępne, 

 - przeszkolenie pracowników na określonych stanowiskach pracy, 

 - każdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska pracy lub usprawnieniu technologii i 

 organizacji robót budowlanych. 

 

5.3. Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien: 

 - zapewnić pracownikom niezbędne środki ochrony indywidualnej, 

 - zapewnić właściwy nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy. 

5.4. Rusztowania i drabiny przewidziane do wykonania prac powinny zostać sprawdzone pod 

kątem braku uszkodzeń i wad technicznych. Montaż rusztowań powinien być przeprowadzony 

przez osoby przeszkolone do wykonania tego typu prac. 

5.5. Wszystkie narzędzia i urządzenia zasilane prądem elektrycznym, wykorzystywane podczas 

wykonywania prac budowlanych powinny być sprawne technicznie i posiadać odpowiednie 

atesty, dopuszczające ich użycie. 

5.7. Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z przepisami BHP – w szczególności 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych, instrukcjami montażu i innymi przepisami. 

 

 

 

 

 

 

Opracował:     

      

 mgr inż. MARCIN FABIAŃSKI 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu zagospodarowania terenu działki, na której zlokalizowana jest przedmiotowa 

inwestycja pt. ,,Plac zabaw w  miejscowości  Radomin” 

 plac zabaw  zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 108/24, 

obręb: 0010,  jednostka ewidencyjna: 040505_2 Radomin. 

 

1. PRZEDMIOT  INWESTYCJI. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany placu  zabaw w miejscowości Radomin. 

Przedmiotowa inwestycja powstanie na części działki nr 108/24 , obręb geodezyjny: 0010  

jednostka ewidencyjna: 040505_2 Radomin. 

 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

 Dane adresowe:    87-404 Radomin    

  

 

 Oznaczenie geodezyjne działki:  działki  nr ewidencyjnych: 108/24 

      obręb geodezyjny: 0010  

      jednostka ewidencyjna: 040505_2 Radomin 

 

Inwestor:     Gmina Radomin 

     Radomin 1A 

87-404  Radomin 

 

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
Działka na której projektuje się inwestycję oznaczona jest nr 108/24, położona jest w 

miejscowości Radomin w obrębie: 0010 Radomin. Kształt działki objętej 

opracowaniem jest wielokątem nieforemny. Ukształtowanie terenu  w obrębie 

opracowania o nachyleniu o max. przewyższeniu sięgającym 0,10 m, rzędne terenu 

wahają się między 124,90– 125,00 m.n.p.m.  

Na części działki projektuje się plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej wykonanej z 

piasku o frakcji 0,2-2,0 mm, gr. 30 cm, z obrzeżem betonowym o  wymiarach 8x30 cm. 

 

Zestaw placu zabaw składa się z następujących elementów: 

- zestaw zabawowy, 

- huśtawka wahadłowa, 

-bujak sprężynowy smok, 

-bujak sprężynowy foka, 
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU. 

POWIERZCHNIA DZIAŁKI NR 108/24– 24500,00 m2 

 

Powierzchnia działki 108/24 24500,00 m2 

Powierzchnia projektowanego placu zabaw  

 

105,60 m2 

 

 

Powierzchnia projektowanego placu zabaw , w stosunku do powierzchni działki: 

105,60

24500,00
𝑥 100% = 0,43 % 

 

5. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELEŃ. 

 Teren działki 108/24  w obrębie projektowanej inwestycji można uznać jako 

płaski. Na adaptowanej działce nie projektuje się żadnych dodatkowych nasadzeń.  

Działkę w większej części stanowią tereny biologicznie czynne. 

 

6. ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH. 

 Wody opadowe rozprowadzane na powierzchni działki jak na 

dotychczasowych zasadach , na teren biologicznie czynny. 

 

7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 

Na terenie objętym opracowaniem nie występują obszary eksploatacji 

górniczej, tereny górnicze ani obszary, na które ma wpływ eksploatacja górnicza.   

 

8.OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI. 

Na podstawie Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm.), - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 

Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 81), - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 

Nr 14 poz. 60), - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 z póź. 

zm.), - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (Dz. U. 2015 poz. 469 z póź. zm.), 

obszar oddziaływania inwestycji polegającej na budowie placu zabaw   mieści się w 

całości na działce 108/24 nr (obręb geodezyjny: 0010 Radomin; jednostka 

ewidencyjna: 040505_2 Radomin). 

 

9. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE. 

Nie dotyczy. 

 

10. PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNE.   

Nie dotyczy. 
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11. PRZYŁĄCZE DO SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ.   

Nie dotyczy. 

 

12. PRZYŁĄCZE  INSTALACJI SANITARNEJ. 

Nie dotyczy. 

 

13. OCHRONA ARCHEOLOGICZNO-KONSERWATORSKA I PRAWNA. 

  Projektowana inwestycja polegająca na budowie  placu zabaw nie będzie 

 opiniowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

 

14. CHARAKTERYSTYKA WPŁYWU INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI, 

ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 

Projektowana inwestycja nie pogarsza warunków środowiska naturalnego terenu ani 

sąsiedztwa: 

- teren placu zabaw nie będzie posiadał wyposażenia w instalacje i przyłącza, 

- na terenie placu zabaw  nie będą powstawać szkodliwe odpady, wibracje, hałas 

ani promieniowanie jonizujące 

 

 

 

ARCHITEKTURA Projektant –  mgr inż. arch. Hanna  FALKIEWICZ-MARCINIAK   

                                                         Upr.  Nr  BUA III 16/63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHITEKTURA  Projektant główny  – mgr inż. Marcin FABIAŃSKI  

                                                          Upr.  nr  KUP/0116/PWOK/12 

               Upr. nr KUP/0088/ZOOA/12 
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PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW   
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego, na której zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja pt.  

,,Plac zabaw w miejscowości Radomin” plac zabaw  zlokalizowany na działce o 

numerze ewidencyjnym 108/24 , obręb: 0010, jednostka ewidencyjna: 040505_02 

Radomin 

 

1 . PRZEDMIOT INWESTYCJI. 

 Tematem opracowania jest budowa  placu zabaw  w miejscowości Radomin  na działce 

nr. 108/24, obręb 0010, gmina Radomin, powiat golubsko-dobrzyński. Inwestycja ma na celu 

stworzenia miejsca z odpowiednim wyposażeniem umożliwiającym  zabawę oraz aktywną formę 

spędzenia wolnego czasu dla dzieci  w  miejscowości Radomin. 

 

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU. 

2.1 Charakterystyka liczbowa obiektu: 

• Powierzchnia działki 108/24 – 24500,00  m2   

• Powierzchnia zagospodarowana placu zabaw– P= 105,60 m2   

• Powierzchnia projektowanego placu  zabaw , w stosunku   do powierzchni działki: 

105,60

24500,00
𝑥 100% = 0,43 %  

3. ARCHITEKTURA OBIEKTU. 

3.1 Przeznaczenie i program użytkowy. 

 Plac zabaw  zaprojektowano z uwagi na potrzebę stworzenia miejsca z odpowiednim 

wyposażeniem umożliwiającym zabawę oraz aktywną formę spędzenia czasu dla dzieci w 

miejscowości Radomin. 

3.2 Wyposażenie placu  zabaw w urządzenia. 

 

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW 

Lp. Nazwa elementu/urządzenia Liczba 

URZĄDZENIA WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU 

1 Zestaw zabawowy 1 szt. 

2 Huśtawka wahadłowa 1 szt. 

3 Bujak sprężynowy smok 1 szt. 

4 Bujak sprężynowy foka 1 szt. 
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3.3 Opis poszczególnych elementów wyposażenia: 

3.3.1 Zestaw zabawowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYS.1 Zestaw zabawowy 

Opis 

Zestaw wspinaczkowy z dwiema wieżami z czego jedna jest  zadaszona.         

Urządzenie składa się ze zjeżdżalni falistej, trapu wejściowego z liną, rury strażackiej, 

ścianki linowej, mini tunelu łączącego obie platformy, ścianki wspinaczkowej        oraz 

drążków do przewrotów. Konstrukcja zestawu została wykonana ze stali ocynkowanej 

i malowanej proszkowo, ślizg falisty zjeżdżalni ze stali nierdzewnej,          boki zjeżdżalni 

z tworzywa HDPE, a platformy z płyty PE. 

Urządzenie zawiera 

• 1 Wieżę czteroboczną zadaszoną, 

• 1 Wieżę czteroboczną, 

• 1 Zjeżdżalnię z falistym zjeździe, 

• 1 Tunel łączący dwie wieże, 

• 1 Ściankę linową pionową, 

• 1 Drabinkę wejściową prostą, 

• 1 Rurę strażacką, 

• 1 Trap wejściowy z liną, 

• 1 Ściankę wspinaczkową pionową z gripami, 

• 1 Drążek do przewrotów. 
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Dane techniczne 

• Wymiary urządzenia: 4,70 x 3,09 x 2,86 m 

• Strefa bezpieczeństwa: 8,19 x 6,07 m 

• Maksymalna wysokość upadku: 2,00 m 

• Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-3 

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% 

Materiały 

• Konstrukcja z rury stalowej o profilu okrągłym (nie dopuszcza się profili 

kanciastych np. kwadratowych, prostokątnych itp.), 

• Podesty z płyty PE z fakturą antypoślizgową w postaci "?wypukłych guzików" 

(nie dopuszcza się stosowania sklejki lub drewna lub blachy itp.), 

• Siatki, drabinki - lina zbrojona 16 mm, łączenia lin: zaciskane aluminium, łączniki 

oraz szczeble drabinek: tworzywo sztuczne, 

• Zjeżdżalnia - ślizg falisty ze stali nierdzewnej; boki ślizgawki: płyta HDPE gr.19 mm. 

Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty 

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-3.                              W 

trosce o bezpieczeństwo dzieci urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z 

powyższymi normami wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, 

INT itp. Nie dopuszcza się "certyfikatów" wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę 

certyfikującą tj. nie posiadającą akredytacji PCA (lub równoważnej            w przypadku 

jednostek z zagranicy); nie dopuszcza się także przedstawienia zamiast certyfikatu - 

deklaracji zgodności lub certyfikatów wystawianych przez producenta, dystrybutora, 

oferenta urządzenia czy inny podmiot. 

Sposób montażu 

Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykręcany do prefabrykowanego 

fundamentu. Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta 

bezpieczną nawierzchnią (np. płytami gumowymi Flexi-Step) zapewniającą ochronę 

przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną zabawce. 

Stosowanie urządzeń równoważnych 

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu 

wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie 

dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z inny materiałów niż opisane 

powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych 

parametrów technicznych ponad tolerancję +/- 5% (dotyczy to zarówno wymiarów 

urządzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urządzenia - patrz punkt 

"Materiały"). Nie dopuszcza się także stosowania urządzeń nie posiadających 

certyfikatu akredytowanej jednostki, potwierdzającego zgodność z w/w normą 

(dokumenty typu Deklaracja Zgodności czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA 

nie mogą być uznane jako równoważne). 
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Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia 

Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane           z 

materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób 

umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia 

nie mogą występować żadne przeszkody. 

Użytkowanie i konserwacja 

• urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów 

rekreacyjnych i wyłącznie do tego celu powinny służyć, 

• poszczególne grupy urządzeń dedykowane są do użytku dla określonych grup 

wiekowych (zgodnie z Kartami Technicznymi urządzeń)                             - należy 

bezwzględnie przestrzegać tych wskazań, 

• bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni platform, podestów,             

siedzisk itp. nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty,                 

które mogą spowodować ich uszkodzenie, 

• należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także 

systematycznie usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, 

papiery, śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą 

pielęgnację urządzenia a także systematycznie kontrolować siłę naciągu lin, 

• w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem 

należy oczyścić je przy pomocy silnego strumienia wody,                           większe 

śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki, 

• bezwzględnie należy zapobiegać dostawaniu się do elementów 

mechanicznych urządzeń (przekładnie, łożyska, naciąg itp.) zabrudzeń,      które 

mogą je uszkodzić (np. piasek), 

• należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami 

chemicznymi powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń, 

• nie dopuszczać do sytuacji, aby fragmenty urządzeń znajdowały się w wodzie 

np. poprzez nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub 

niezastosowania drenażu w podłożu przepuszczalnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYS.2 Wymiary urządzenia 
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RYS.3 Wysokość urządzenia 

 

3.3.2 Huśtawka wahadłowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYS.4 Huśtawka wahadłowa 

Opis 

Huśtawka dwuosobowa z siedziskiem typu deseczka. Konstrukcja wykonana ze stali 

ocynkowanej, malowanej proszkowo. Urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 

3 do 16 lat. 
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Urządzenie zawiera 

• 2 Huśtawki z siedziskami typu deseczka. 

Dane techniczne 

• Wymiary urządzenia (LxWxH): 3,48 x 1,97 x 2,29 m 

• Strefa bezpieczeństwa: 2,89 x 7,60 m 

• Maksymalna wysokość upadku: 1,30 m 

• Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-2 

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% 

Materiały 

• Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. 

Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty 

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-2. W trosce               o 

bezpieczeństwo dzieci urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z powyższymi 

normami wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. Nie 

dopuszcza się "certyfikatów" wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę 

certyfikującą tj. nie posiadającą akredytacji PCA (lub równoważnej            w przypadku 

jednostek z zagranicy); nie dopuszcza się także przedstawienia zamiast certyfikatu - 

deklaracji zgodności lub certyfikatów wystawianych przez producenta, dystrybutora, 

oferenta urządzenia czy inny podmiot. 

Sposób montażu 

Huśtawka betonowana jest w gruncie lub przykręcana do prefabrykowanego 

fundamentu. Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta 

bezpieczną nawierzchnią (np. płytami gumowymi Flexi-Step) zapewniającą ochronę 

przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną zabawce. 

Stosowanie urządzeń równoważnych 

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu 

wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie 

dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z inny materiałów niż opisane 

powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych 

parametrów technicznych ponad tolerancję +/- 5% (dotyczy to zarówno wymiarów 

urządzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urządzenia - patrz punkt 

"Materiały"). Nie dopuszcza się także stosowania urządzeń nie posiadających 

certyfikatu akredytowanej jednostki, potwierdzającego zgodność z w/w normą 

(dokumenty typu Deklaracja Zgodności czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA 

nie mogą być uznane jako równoważne). 
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Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia 

Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane         z 

materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób 

umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia 

nie mogą występować żadne przeszkody. 

Użytkowanie i konserwacja 

• urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów 

rekreacyjnych i wyłącznie do tego celu powinny służyć, 

• poszczególne grupy urządzeń dedykowane są do użytku dla określonych grup 

wiekowych (zgodnie z Kartami Technicznymi urządzeń) - należy bezwzględnie 

przestrzegać tych wskazań, 

• bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni platform, podestów, siedzisk 

itp. nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą 

spowodować ich uszkodzenie, 

• należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także 

systematycznie usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, 

papiery, śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą 

pielęgnację urządzenia a także systematycznie kontrolować siłę naciągu lin, 

• w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem 

należy oczyścić je przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można 

usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki, 

• bezwzględnie należy zapobiegać dostawaniu się do elementów 

mechanicznych urządzeń (przekładnie, łożyska, naciąg itp.) zabrudzeń,            

które mogą je uszkodzić (np. piasek), 

• należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami 

chemicznymi powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń, 

• nie dopuszczać do sytuacji, aby fragmenty urządzeń znajdowały się w wodzie 

np. poprzez nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego           

lub niezastosowania drenażu w podłożu przepuszczalnym. 
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3.3.3 Bujak sprężynowy smok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYS.5 Bujak sprężynowy smok 

Opis 

Zabawka typu bujak w kształcie smoka. Płyta HDPE (grubość 19 mm), odporny na 

zniszczenia, wzmocnione uchwyty i podnóżki, z profilem antypoślizgowym,           kotwa 

gruntowa lub do betonu, ze stali galwanizowanej ogniowo, zestaw do samodzielnego 

montażu. 

Urządzenie zawiera 

• 1 bujak z uchwytami na ręce i podpórkami na nogi. 

Dane techniczne 

• Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,78 x 0,22 x 0,52 m 

• Strefa bezpieczeństwa: 1,50 x 1,50 m 

• Maksymalna wysokość upadku: 0,50 m 

• Głębokość posadowienia: 0,39 m 

• Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-7 

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% 
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Materiały 

• Konstrukcja z płyty HDPE, 

• Kotwa ze stali galwanizowanej ogniowo  

Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty 

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-7. W trosce               o 

bezpieczeństwo dzieci urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z powyższymi 

normami wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. Nie 

dopuszcza się "certyfikatów" wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę 

certyfikującą tj. nie posiadającą akredytacji PCA (lub równoważnej                 w 

przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza się także przedstawienia zamiast 

certyfikatu - deklaracji zgodności lub certyfikatów wystawianych przez producenta, 

dystrybutora, oferenta urządzenia czy inny podmiot. 

Sposób montażu 

Bujak betonowany jest w gruncie lub przykręcany do prefabrykowanego fundamentu. 

Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną 

nawierzchnią (np. płytami gumowymi Flexi-Step) zapewniającą ochronę przed 

upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną zabawce. 

Stosowanie urządzeń równoważnych 

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu 

wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie 

dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z inny materiałów niż opisane 

powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych 

parametrów technicznych ponad tolerancję +/- 5% (dotyczy to zarówno wymiarów 

urządzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urządzenia - patrz 

punkt "Materiały"). Nie dopuszcza się także stosowania urządzeń nie posiadających 

certyfikatu akredytowanej jednostki, potwierdzającego zgodność z w/w normą 

(dokumenty typu Deklaracja Zgodności czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA 

nie mogą być uznane jako równoważne). 

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia 

Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane                

z materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób 

umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia 

nie mogą występować żadne przeszkody. 

Użytkowanie i konserwacja 

• urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów 

rekreacyjnych i wyłącznie do tego celu powinny służyć, 

• poszczególne grupy urządzeń dedykowane są do użytku dla określonych grup 

wiekowych (zgodnie z Kartami Technicznymi urządzeń) - należy bezwzględnie 

przestrzegać tych wskazań, 

• bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni platform, podestów, siedzisk 

itp. nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą 

spowodować ich uszkodzenie, 
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• należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także 

systematycznie usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, 

papiery, śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą 

pielęgnację urządzenia a także systematycznie kontrolować siłę naciągu lin, 

• w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem 

należy oczyścić je przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można 

usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki, 

• bezwzględnie należy zapobiegać dostawaniu się do elementów 

mechanicznych urządzeń (przekładnie, łożyska, naciąg itp.) zabrudzeń, które 

mogą je uszkodzić (np. piasek), 

• należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami 

chemicznymi powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń, 

• nie dopuszczać do sytuacji, aby fragmenty urządzeń znajdowały się w wodzie 

np. poprzez nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub 

niezastosowania drenażu w podłożu przepuszczalnym. 

 

 

 

 

 

RYS.6 Wymiary urządzenia 
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3.3.4 Bujak sprężynowy foka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYS.7  Bujak sprężynowy foka 

Opis 

Zabawka typu bujak w kształcie foki. Płyta HDPE (grubość 19 mm), odporny na 

zniszczenia, wzmocnione uchwyty i podnóżki, z profilem antypoślizgowym,            kotwa 

gruntowa lub do betonu, ze stali galwanizowanej ogniowo, zestaw do samodzielnego 

montażu. 

Urządzenie zawiera 

• 1 bujak z uchwytami na ręce i podpórkami na nogi. 

Dane techniczne 

• Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,65 x 0,22 x 0,52 m 

• Strefa bezpieczeństwa: 1,50 x 1,50 m 

• Maksymalna wysokość upadku: 0,50 m 

• Głębokość posadowienia: 0,39 m 

• Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-7 

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% 

 

Materiały 

• Konstrukcja z płyty HDPE, 

• Kotwa ze stali galwanizowanej ogniowo. 
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Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty 

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-7. W trosce o 

bezpieczeństwo dzieci urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z powyższymi 

normami wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. Nie 

dopuszcza się "certyfikatów" wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę 

certyfikującą tj. nie posiadającą akredytacji PCA (lub równoważnej w przypadku 

jednostek z zagranicy); nie dopuszcza się także przedstawienia zamiast certyfikatu - 

deklaracji zgodności lub certyfikatów wystawianych przez producenta, dystrybutora, 

oferenta urządzenia czy inny podmiot. 

Sposób montażu 

Bujak betonowany jest w gruncie lub przykręcany do prefabrykowanego fundamentu. 

Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną 

nawierzchnią (np. płytami gumowymi Flexi-Step) zapewniającą ochronę przed 

upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną zabawce. 

Stosowanie urządzeń równoważnych 

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu 

wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie 

dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z inny materiałów niż opisane 

powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych 

parametrów technicznych ponad tolerancję +/- 5% (dotyczy to zarówno wymiarów 

urządzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urządzenia - patrz punkt 

"Materiały"). Nie dopuszcza się także stosowania urządzeń nie posiadających 

certyfikatu akredytowanej jednostki, potwierdzającego zgodność z w/w normą 

(dokumenty typu Deklaracja Zgodności czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA 

nie mogą być uznane jako równoważne). 

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia 

Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z 

materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób 

umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia 

nie mogą występować żadne przeszkody. 

Użytkowanie i konserwacja 

• urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów 

rekreacyjnych i wyłącznie do tego celu powinny służyć, 

• poszczególne grupy urządzeń dedykowane są do użytku dla określonych grup 

wiekowych (zgodnie z Kartami Technicznymi urządzeń) - należy bezwzględnie 

przestrzegać tych wskazań, 

• bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni platform, podestów, siedzisk 

itp. nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą 

spowodować ich uszkodzenie, 

• należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także 

systematycznie usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, 

papiery, śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą 

pielęgnację urządzenia a także systematycznie kontrolować siłę naciągu lin, 
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• w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem 

należy oczyścić je przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można 

usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki, 

• bezwzględnie należy zapobiegać dostawaniu się do elementów 

mechanicznych urządzeń (przekładnie, łożyska, naciąg itp.) zabrudzeń, które 

mogą je uszkodzić (np. piasek), 

• należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami 

chemicznymi powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń, 

• nie dopuszczać do sytuacji, aby fragmenty urządzeń znajdowały się w wodzie 

np. poprzez nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub 

niezastosowania drenażu w podłożu przepuszczalnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            RYS.8 Wymiary urządzenia 
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4. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU  

Nawierzchnię bezpieczna wykonać z piasku o frakcji 0,2-2,0 mm i grubości 30,0 cm 

zgodnie z normą PN-EN 1177:2009 (Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące 

upadki) oraz PN-EN 16630:2015-06.Norma określa wymagania odnośnie nawierzchni 

stosowanych na placach zabaw, ze szczególnych uwzględnieniem obszarów,  

w których niezbędna jest amortyzacja upadku. 

Powierzchnia piaszczysta o składającej się z warstwy piasku o frakcji 0,2-2,0 mm, 

geowłókniny, siatki przeciw kretom  oraz  podbudowy z zagęszczonego piasku o gr .15 

cm. Po zewnętrznych stronach otoczona  obrzeżem betonowym o wym. 8x30 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  RYS.9 Nawierzchnia bezpieczna z piasku o frakcji 0,2-2,0 mm 

 

5. REGULAMIN NA PLAC ZABAW 

Plac zabaw należy wyposażyć w  regulamin, który będzie  posiadać 

informacje w formie tekstu oraz w formie graficznej. Oprócz zasad korzystania 

z placu zabaw regulamin powinien zawierać takie informacje jak numery 

alarmowe oraz kontakt do administratora lub zarządcy placu zabaw .  
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6 MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW 

• Montażu urządzeń dokonać ściśle według wytycznych producenta 

poszczególnych urządzeń wyposażenia. 

• Wyposażenie zamontować w sposób bezpieczny i trwały zgodnie z przepisami 

budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa.  

• Najlepiej dokonać instalacji urządzeń bezpośrednio po przywiezieniu ich na 

teren budowy. W razie potrzeby ich składowania należy zabezpieczyć je przed 

działaniem osób niepowołanych oraz użytkowaniem niezgodnym z 

przeznaczeniem. Wyposażenie składować poziomo na drewnianych 

podkładkach albo w sposób najbardziej zbliżony do warunków ich 

eksploatacji. 

• Montowane urządzenia należy zabezpieczyć poprzez ogrodzenie taśmą 

sygnalizacyjną z tabliczką czy informacjami o zakazie ich użytkowania. W 

przypadku, kiedy urządzenia będą montowane na metalowych kotwach 

zabetonowanych w gruncie użytkowanie nie może nastąpić wcześniej niż po 

upływie min. 7 dni od zamontowania.  

• Element rozmieścić zgodnie z wytycznymi producenta. 
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