


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS DO KOSZTORYSU DO PROJEKTU PN.

"Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej
w miejscowości Radomin"
Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z zasadami określonymi w Dz. U. Nr 130 poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r.

Uwaga wykonawcza:

Zakres kosztorysowy nie obejmuje całego zadania projektowego. W kosztorysie wydzielono pierszy etap zadania mający na celu uzbrojenie no-
wej studni głębinowej wraz z robotami towarzyszącymi aż do włączenia do stacji uzdatnianai wody w Radomini. Studnię nalezy podłączyć do
stacji wraz z jej uruchomieniem w kosztorysie uzwzględniono montaż jednej sprężarki oraz wszystkie prace elektryczne jakie były ujęte w doku-
mentacji projektowej.

1. STAN ISTNIEJĄCY I CEL MODERNIZACJI:

Przedmiotowe przedsięwzięcie to inwestycja celu publicznego polegająca na modernizacji stacji uzdatniania wody. Modernizacja obejmie wyko-
nanie obudowy i uzbrojenia dla studni głębinowej nr 3, montażu naziemnej obudowy studni z laminatu poliestrowego wraz z zapuszczeniem
pompy głębinowej, obudowa studni będzie wygrodzona ogrodzeniem panelowym wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej kostką betonową, wy-
konanie przyłącza dla zasilania w wodę SUW wraz z montażem kabli elektrycznych i sterowniczych, montażu kabli zewnętrznych, wymiana w
budynku SUW rozdzielnicy sterującej urządzeniami SUW oraz montażu sprężarki śrubowej.
W drugim etapie przewidziano modernizację technologii w  budynku S.U.W. polegającą na wymianie zestawu hydroforowego wraz z pompą
płuczną i stabilizacji złoża, montażu sprężarki śrubowej,
Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie działek ewidencyjnych nr:

Obręb Radomin 0010 działki nr 133/6, 147, 156/2, 158/1 Gmina Radomin

1. W RAMACH MODERNIZACJI PROJEKTUJE SIĘ:

- Wybudowanie nowej obudowy, wraz z uzbrojeniem studni głębinowej o wydajności 50,0 m3/h wraz z obudową i przewodem tłocznym do sta-
cji SUW.
- Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej do studni głębinowej nr 3 z drogi gminnej kostką z polbruku o powierzchni 24,5 m2.
- Zasilenie elektryczne projektowanej studni głębinowej nr 3:
" Kabel YAKY 4x50 mm2    - zasilenie pompy głębinowej,
" Kabel YKY 3x2,5 mm2   - awaryjne dogrzewanie obudowy,
" Kabel LiYCY 2x1,5 mm2 ekranowany - dla sterowania sond hydrostatycznych

Przewody:
- Przewód tłoczny wody  PE 110 zasilenie studni nr 3
  - Montaż ogrodzenia panelowego H=1,78 m, L=40,0 m dla zamknięcia ogrodzenia dla odwiertu studni nr 3.

Przewiduje się je wykonać pompą głębinową o wydajności około 50 m3/h,
Obudowa studni naziemna zostanie wykonana z tworzywa o wym: 1,1x1,66 m, w obudowie armatura wraz z głowicą i otworem pomiarowym. W
otworze na przewodzie będzie zainstalowana pompa głębinowa.
W celu zabezpieczenia pracy pompy przed suchobiegiem jak i możliwości kontrolowania poziomu wody w odwiercie zostanie zamontowana hy-
drostatyczna sonda głębokości wody.
 Eksploatacja studni odbywać się będzie za pomocą urządzeń posiadających wymagane atesty i aprobaty.
 Teren wokół otworu -  urządzeń wodnych  będzie uporządkowany i obsiany trawą. Dla dobrego dojazdu do studni projektuje się wykonanie
utwardzenia z kostki betonowej polbruku o powierzchni około 23,0 m2.
Dla poprawy napowietrzania zaprojektowano wymianę 1 sprężarki.

Uwaga wykonawcza:

 Podane w niniejszej (dokumentacji technicznej, przedmiarach robót ) nazwy własne, typy materiałów, urządzeń ( pochodzenie , producent, itd.
) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, Zamawiający dopuszcza za-
stosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki który ma te same cechy funkcjonalne , co wskazany w dokumentacji kon-
kretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć
parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
W przypadku zastosowania innych odpowiedników rynkowych, na wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania ze nie będą one gorsze
jakościowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz będą posiadały
niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.
Wykorzystany w przedmiarze robót KNR obrazuje skalę roboty sanitarnej, ilość roboczo godzin oraz wykorzystany sprzęt i ma pomóc wyko-
nawcom w oszacowaniu kosztów natomiast w opisie przedstawiono materiał który jest zgodny z dokumentacją projektową inwestycji, wobec
czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.

Całość robót kosztorysowano zgodnie z projektem  budowlanym oraz specyfikacjami technicznymi wykonania robót budowlanych.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWĄ STUDNI GŁĘBINOWEJ W MC. RADOMIN

1 Montaż obudowy studni i pompy głębinowej
1

d.1
KNR 228-
0211-05-00

Montaż obudowy studni z laminatu poliestrowego z wodomierzem prostym i komp-
letnym wyposażeniem (armatura ze stali ocynkowanej) DN100 wersja kompletna.
Z funkcją wyposażoną w zamknięcie na kłódkę, grzałkę do podgrzewania, zasuwę
i regulowaną wentylację.  - analogia

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1

KNR 201-
0802-01

Roboty ziemne  - analogia:
- wykopanie dołu
- przygotowanie podłoża pod posadzkę betonową
- wykonanie posadzki betonowej pod obudowę naziemną
- montaż i przytwierdzenie obudowy do posadzki według opisu technicznego i ry-
sunku montażowego obudowy

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1

KNR 228-
0211-05-00

Montaż pompy głębinowej wraz z uzbrojeniem i płaszczem przyspieszającym  -
analogia:
- pompa głębinowa o wydajności do 50m3/h z płaszczem przspieszającym - 1 kpl.
- rury eksploatacyjne DN100 ze stali nierdzewnej odcinki z rur dwukołnierzowych
dł.6,0mb szt.6 i dł.4mb szt.1 - 40,0mb z dwoma wycięciami w kołnierzu
- płaszcz przyspieszający przepływ wody przy pompie - 1 kpl
- śruby z nakrętkami M16 - 1 kpl.
- uszczelki kołnierzowe DN80 - 1 kpl.
- rura PE 32 do pomiaru lustra wody - 0,5m
- redukcja stalowa ocynkowana kołnierzowa DN150x100

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 Przyłącze wodociągowe na odcinku odwiert nr 3 - SUW
4

d.2
KNR 201-
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociągowej w
terenie równinnym - analogia

km

0,075 km 0,075
RAZEM 0,075

5
d.2

KNR 201-
0802-01

Wykopy w gruncie kat.III z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych obudową,
przy głębokości do 2,50 m  - analogia

100 m3

1,025 100 m3 1,025
RAZEM 1,025

6
d.2

KNR 201-
0230-01

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m,
przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),
kat.gruntu I-III  - analogia

m3

102,48 m3 102,480
RAZEM 102,480

7
d.2

KNR 201-
0236-02

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami
mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : III-IV  - analogia

m3

102,48 m3 102,480
RAZEM 102,480

8
d.2

KNR 401-
0108-02-00

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania
czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: do 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prą-
dotwórczym/ - analogia

złącze

15 złącze 15,000
RAZEM 15,000

9
d.2

KNR 228-
0302-04-00

Rurociągi z rur ciśnieniowych PE 110 łączone na zgrzew - analogia m

79 m 79,00
RAZEM 79,00

10
d.2

KNR 218-
0109-01-00

Przewiert rurą stalową DN216/10 - sprzęt i wykonanie - analogia m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

11
d.2

KNR 2-28
0405-05

Zamknięcie końcówek rur ochronnych, przy średnicy rury osłonowej i rury przewo-
dowej: 216mm - kątownikiem zamykającym do systemu - analogia

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

12
d.2

KNR 218-
0109-01-00

Zakup i dostawa rur  stalowych DN 216 (rura ochronna) - analogia m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

13
d.2

KNR 228-
0403-02-00

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, przy średnicy no-
minalnej rurociągu: 110 mm  - analogia

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

14
d.2

KNR 219-
0219-01

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi  -
analogia

m

61 m 61,000
RAZEM 61,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15
d.2

KNR 218-
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka ruro-
ciągu - 200 m/, z rur wodociągowych typu PVC,PE, o średnicy: 90 - 160 mm  -
analogia

próba

0,385 próba 0,385
RAZEM 0,385

16
d.2

KNR 218-
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do
150 mm  - analogia

200 m

0,385 200 m 0,385
RAZEM 0,385

17
d.2

KNR 218-
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150
mm  - analogia

200 m

0,385 200 m 0,385
RAZEM 0,385

18
d.2

KNR 201-
0119-03

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurociągu o średnicy 160 mm m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

3 Wykonanie ogrodzenia panelowego
19
d.3

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat.
III - analogia dowóz pospólki na teren budowy - analogia

m3

50 m3 50,000
RAZEM 50,000

20
d.3

KNR 202-
1804-11-00

Zakup i montaż ogrodzenia panelowego przetłaczane 3d w/g parametrów jak niżej:
- szerokość panela - 2,5 m, wysokość panela 1,7 m, grubość drutu 6 mm  tłocze-
nia -3v, rozmiar oczka 5cmx20 cm, profil słupka 4x6cm,wysokość  słupków 2,3m,
brama dwuskrzydłowa szer.2,8 - analogia

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

4 Utwardzenie dróg i chodników z kostki betonowej
21
d.4

KNR 201-
0230-01

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m,
przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),
kat.gruntu I-III  - analogia wyrównanie terenu pod ogrodzenie i ułożenie polbruku w
ogrodzeniu odwiertu

m3

10*10*0,5 m3 50,000
RAZEM 50,000

22
d.4

KNR 201-
0236-02

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami
mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : III-IV  - analogia

m3

50 m3 50,000
RAZEM 50,000

23
d.4

KNR  231-
0401-02-00

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-
IV  - analogia

m

56,9 m 56,900
RAZEM 56,900

24
d.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.  - analogia

m

56,9 m 56,900
RAZEM 56,900

25
d.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm żółtej na podsypce cemen-
towo-piaskowej - dojazd do studni głębinowej nr 3  - analogia

m2

23 m2 23,000
RAZEM 23,000

26
d.4

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie
zanieczyszczeń w pryzmy  - analogia

m3

8,8 m3 8,800
RAZEM 8,800

5 Modernizacja technologii Stacji Uzdatniania Wody
27
d.5

KNR 4-01
0208-06

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o grub.do
20 cm  - analogia

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.5

KNR 4-01
0203-02

Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego  -
analogia

m3

0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400

29
d.5

KNR 4-02
0129-06

Demontaż zasuwy żeliwnej kolnierzowej o śr. 150 mm - analogia demontaż zasuw,
zaworów zwrotnych i kształtek kołnierzowych o śr. DN 80-150 w budynku SUW  -
analogia

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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30
d.5

KNR 228-
0211-05-00

Zakup,dostawa,montaż sprężarki śrubowej o parametrach - analogia:
- wydajność (l/min) - 320
- pojemność zbiornika (l) - 200
- moc silnika (kW) - 3,0
- ciśnienie ( bar) - 10
- poziom głośności dB(A) - 61
- osuszacz - 230V/50Hz/1Ph
- długość, szerokość wysokość (cm) - 142x57,5x125,5

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

6 Montaż węzła W-1 w budynku SUW
31
d.6

KNR 4-01
0208-06

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o grub.do
20 cm  - analogia

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.6

KNR 218-
0212-02

Zasuwy krótkie kołnierzowe z żeliwa - analogia montaż przepustnicy międzykołnie-
rzowej Dn100  - analogia

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

33
d.6

KNR 218-
0212-02

Zasuwy krótkie kołnierzowe z żeliwa - analogia montaż kształtek kołnierzowych
Dn100-150  - analogia

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

7 Roboty elektryczne
34
d.7

KNR 201-
0802-01

Wykopy w gruncie kat.III z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych obudową,
przy głębokości do 2,50 m  - analogia

100 m3

0,42 100 m3 0,420
RAZEM 0,420

35
d.7

KNR 201-
0230-01

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m,
przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),
kat.gruntu I-III  - analogia

m3

42 m3 42,000
RAZEM 42,000

36
d.7

KNR 201-
0236-02

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami
mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : III-IV  - analogia

m3

42 m3 42,000
RAZEM 42,000

37
d.7

KNR 218-
0511-01-00

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - podsybka gr. 10,0 cm oraz ob-
sybka - analogia

m3

10,98 m3 10,980
RAZEM 10,980

38
d.7

KNR 401-
0108-02-00

Przywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km,z załado-
waniem i wyładowaniem gruntu -  piasek - analogia

m3

15,84 m3 15,840
RAZEM 15,840

39
d.7

KNR 218-
0109-01-00

Przewiert rurą stalową DN108 - sprzęt i wykonanie - analogia m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

40
d.7

KNR 2-28
0405-05

Zamknięcie końcówek rur ochronnych, przy średnicy rury osłonowej i rury przewo-
dowej: 108mm - kątownikiem zamykającym do systemu - analogia

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

41
d.7

KNR 218-
0109-01-00

Zakup i dostawa rur  stalowych DN 108  (rura ochronna) - analogia m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

42
d.7

KNR 218-
0109-01-00

Zakup i dostawa rur  AROTA DVK 75  (rura ochronna) - analogia m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

43
d.7

KNR 228-
0403-02-00

Przeciąganie kabli przewodowych w rurach ochronnych, przy średnicy nominalnej
rurociągu: 108 mm  - analogia

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

44
d.7

KNR 219-
0219-01

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy kabla ułożonego w ziemi  - ana-
logia

m

61 m 61,000
RAZEM 61,000

45
d.7

KNNR  005
0707-0300

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 1,0 do 2,0 kg/m, z
przykryciem kabli: folią z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II Kabel elektroen.
miedz.YKY 5x10;   0,6/1 kV - analogia kabel YAKY 4x50

m

85 m 85,000
RAZEM 85,000
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46
d.7

KNNR  005
0707-0300

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 1,0 do 2,0 kg/m, z
przykryciem kabli: folią z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II Kabel elektroen.
miedz.YKY 5x10;   0,6/1 kV - analogia kabel YKY 3x2,5

m

85 m 85,000
RAZEM 85,000

47
d.7

KNNR  005
0707-0300

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 1,0 do 2,0 kg/m, z
przykryciem kabli: folią z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II Kabel elektroen.
miedz.YKY 5x10;   0,6/1 kV - analogia kabel LiYCY2x1,5 (ekranowy)

m

154 m 154,000
RAZEM 154,000

48
d.7

KNNR  005
1302-0400

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 5-żyłowy  - analogia odc

1 odc 1,000
RAZEM 1,000

49
d.7

KNNR  005
1304-0500

Badania i pomiary skuteczności zerowania: - pierwszy pomiar  - analogia szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

50
d.7

KNNR  005
1304-0600

Badania i pomiary skuteczności zerowania: - każdy następny pomiar  - analogia szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

51
d.7

KNR  514
0102-0100

Demontaż i zamontowanie przyściennych rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic prze-
kaźnikowych i nastawczych, o masie: do 300 kg Rozdzielnia RG z rozłączeniem i
ponownym podłączeniem sterowania dla istniejących i projektownych urządzeń
SUW - analogia

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

52
d.7

KNR  514
0102-0100

Zamontowanie przyściennych rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i
nastawczych, o masie: do 300 kg Skrzynka przyłączeniowa pomp głębinowych z
fundamentem, z podłączeniem zestawu hydroforowego, wykonanie niezbędnych
pomiarów i wykonanie rozruchu technologicznego  - analogia

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.7

KNNR 5
0113-03

Rury ochronne z rur stalowych o śr.do 125 mm - analogia rura stalowa cienkoś-
cienna Dn 20 montowana na ścianie zbiornika wody czystej

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

54
d.7

KNNR  005
0605-0200

Montaż uziomu poziomego,wykonanego z bednarki o przekroju do 120 mm2,z
ręcznym wykonaniem wykopu o głębokości do 0,6 m, w gruncie kat: III - dla obu-
dowy studni, zbiornika wody czystej, nowej rozdzielnicy SUW i zestawu hydroforo-
wego  - analogia

m

12 *4 m 48,000
RAZEM 48,000

55
d.7

KNNR  005
0606-0500

Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie:
kat.III  - długość uziomu 4,5 m - dla obudowy studni, zbiornika wody czystej, nowej
rozdzielnicy SUW i zestawu hydroforowego  - analogia

uziom

2*4 uziom 8,000
RAZEM 8,000

56
d.7

KNNR  005
0606-0600

Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie:
kat.III  - za każde następne 1,5 m dług.uziomu - dla obudowy studni, zbiornika wo-
dy czystej, nowej rozdzielnicy SUW i zestawu hydroforowego  - analogia

uziom

2*4 uziom 8,000
RAZEM 8,000

57
d.7

KNNR  005
0401-0100

Montaż złączy kotrolnych w studzienkach - dla obudowy studni, zbiornika wody
czystej, nowej rozdzielnicy SUW i zestawu hydroforowego  - analogia

kpl

1*4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

58
d.7

KNNR  005
0611-0100

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych w wy-
kopie, rodzaj przewodu: bednarka o przekroju do 120 mm2 - dla obudowy studni,
zbiornika wody czystej, nowej rozdzielnicy SUW i zestawu hydroforowego  - analo-
gia

szt

2*4 szt 8,000
RAZEM 8,000

59
d.7

KNNR  005
1304-0300

Badania i pomiary instalacji odgromowej: - pierwszy pomiar - dla obudowy studni,
zbiornika wody czystej, nowej rozdzielnicy SUW i zestawu hydroforowego  - analo-
gia

szt

1*4 szt 4,000
RAZEM 4,000

60
d.7

KNNR  005
1304-0400

Badania i pomiary instalacji odgromowej: - każdy następny pomiar - dla obudowy
studni, zbiornika wody czystej, nowej rozdzielnicy SUW i zestawu hydroforowego
- analogia

szt

1*4 szt 4,000
RAZEM 4,000

61
d.7

KNR 4-01
0208-06

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o grub.do
20 cm dla wprowadzenia przewodów do bud, SUW  - analogia

szt.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
62
d.7

KNR 709-
2801-03-00

Montaż rurociągów z PE o śr. 110 m  - analogia montaż tulei osłonowych dla prze-
wodów elektrycznych dla obudowy studni, zbiornika wody czystej, nowej rozdziel-
nicy SUW i zestawu hydroforowego  - analogia

m

0,5*4 m 2,000
RAZEM 2,000

63
d.7

KNR 7-08
0101-03

Zdalny,bezpośredni układ do pomiaru ciśnienia - analogia układ pomiarowy bezpo-
średni zdalny ciśnienia. hydrostatyczna sonda głębokości z przetwornikiem HS-25
wraz z jej zapuszczeniem oraz montażem kabli, skrzynek przyłączeniowych, dla
studni głębinowej nr 1, 2 i 3, oraz zbiornika wody czystej  - analogia:
- sonda HS25
- kabel do sądy
- Skrzynka przyłączeniowa TEG IP 66

ukl.

4 ukl. 4,000
RAZEM 4,000

8 Utwardzenie wjazdu do obudowy studni nr 3 z kostki betonowej
64
d.8

KNR 201-
0230-01

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m,
przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),
kat.gruntu I-III  - analogia wyrównanie terenu pod ogrodzenie i ułożenie polbruku w
ogrodzeniu odwiertu

m3

24,5*0,5 m3 12,250
RAZEM 12,250

65
d.8

KNR 201-
0236-02

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami
mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : III-IV  - analogia

m3

12,25 m3 12,250
RAZEM 12,250

66
d.8

23,2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-
IV  - analogia

m

23,2 m 23,200
RAZEM 23,200

67
d.8

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.  - analogia

m

23,2 m 23,200
RAZEM 23,200

68
d.8

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm żółtej na podsypce cemen-
towo-piaskowej - dojazd do studni głębinowej nr 3  - analogia

m2

24,5 m2 24,500
RAZEM 24,500
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWĄ STUDNI GŁĘBINOWEJ W MC. RADOMIN
1 Montaż obudowy studni i pompy głębinowej
1

d.1
KNR 228-0211-
05-00

Montaż obudowy studni z laminatu poliestrowego z wodo-
mierzem prostym i kompletnym wyposażeniem (armatura
ze stali ocynkowanej) DN100 wersja kompletna. Z funkcją
wyposażoną w zamknięcie na kłódkę, grzałkę do podgrze-
wania, zasuwę i regulowaną wentylację.  - analogia

kpl. 1,00

2
d.1

KNR 201-0802-
01

Roboty ziemne  - analogia:
- wykopanie dołu
- przygotowanie podłoża pod posadzkę betonową
- wykonanie posadzki betonowej pod obudowę naziemną
- montaż i przytwierdzenie obudowy do posadzki według
opisu technicznego i rysunku montażowego obudowy

kpl. 1,00

3
d.1

KNR 228-0211-
05-00

Montaż pompy głębinowej wraz z uzbrojeniem i płaszczem
przyspieszającym  - analogia:
- pompa głębinowa o wydajności do 50m3/h z płaszczem
przspieszającym - 1 kpl.
- rury eksploatacyjne DN100 ze stali nierdzewnej odcinki z
rur dwukołnierzowych dł.6,0mb szt.6 i dł.4mb szt.1 -
40,0mb z dwoma wycięciami w kołnierzu
- płaszcz przyspieszający przepływ wody przy pompie - 1
kpl
- śruby z nakrętkami M16 - 1 kpl.
- uszczelki kołnierzowe DN80 - 1 kpl.
- rura PE 32 do pomiaru lustra wody - 0,5m
- redukcja stalowa ocynkowana kołnierzowa DN150x100

kpl. 1,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Przyłącze wodociągowe na odcinku odwiert nr 3 - SUW
4

d.2
KNR 201-0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa sieci wodociągowej w terenie równinnym - analogia

km 0,075

5
d.2

KNR 201-0802-
01

Wykopy w gruncie kat.III z zasypaniem, o ścianach zabez-
pieczonych obudową, przy głębokości do 2,50 m  - analo-
gia

100 m3 1,025

6
d.2

KNR 201-0230-
01

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na
odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharka-
mi gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),  kat.gruntu I-
III  - analogia

m3 102,480

7
d.2

KNR 201-0236-
02

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami grun-
tu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spois-
tym, kategorii : III-IV  - analogia

m3 102,480

8
d.2

KNR 401-0108-
02-00

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD,
metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej
rur: do 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/ -
analogia

złącze 15,000

9
d.2

KNR 228-0302-
04-00

Rurociągi z rur ciśnieniowych PE 110 łączone na zgrzew -
analogia

m 79,00

10
d.2

KNR 218-0109-
01-00

Przewiert rurą stalową DN216/10 - sprzęt i wykonanie -
analogia

m 16,000

11
d.2

KNR 2-28 0405-
05

Zamknięcie końcówek rur ochronnych, przy średnicy rury
osłonowej i rury przewodowej: 216mm - kątownikiem zamy-
kającym do systemu - analogia

kpl. 2,000

12
d.2

KNR 218-0109-
01-00

Zakup i dostawa rur  stalowych DN 216 (rura ochronna) -
analogia

m 16,000

13
d.2

KNR 228-0403-
02-00

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochron-
nych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 110 mm  - analo-
gia

m 16,000

14
d.2

KNR 219-0219-
01

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodocią-
gu ułożonego w ziemi  - analogia

m 61,000

15
d.2

KNR 218-0704-
01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość
próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur wodociągowych
typu PVC,PE, o średnicy: 90 - 160 mm  - analogia

próba 0,385

16
d.2

KNR 218-0707-
01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średni-
cy nominalnej rur: do 150 mm  - analogia

200 m 0,385

17
d.2

KNR 218-0708-
01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy
nominalnej rur: do 150 mm  - analogia

200 m 0,385

18
d.2

KNR 201-0119-
03

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurociągu o
średnicy 160 mm

m 75,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 Wykonanie ogrodzenia panelowego
19
d.3

KNR 4-01 0108-
06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km grunt.kat. III - analogia dowóz pospólki na te-
ren budowy - analogia

m3 50,000

20
d.3

KNR 202-1804-
11-00

Zakup i montaż ogrodzenia panelowego przetłaczane 3d w/
g parametrów jak niżej:
- szerokość panela - 2,5 m, wysokość panela 1,7 m, gru-
bość drutu 6 mm  tłoczenia -3v, rozmiar oczka 5cmx20 cm,
profil słupka 4x6cm,wysokość  słupków 2,3m, brama dwu-
skrzydłowa szer.2,8 - analogia

m 40,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 Utwardzenie dróg i chodników z kostki betonowej
21
d.4

KNR 201-0230-
01

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na
odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharka-
mi gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),  kat.gruntu I-
III  - analogia wyrównanie terenu pod ogrodzenie i ułożenie
polbruku w ogrodzeniu odwiertu

m3 50,000

22
d.4

KNR 201-0236-
02

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami grun-
tu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spois-
tym, kategorii : III-IV  - analogia

m3 50,000

23
d.4

KNR  231-0401-
02-00

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach:
20x20 cm - grunt kat.III-IV  - analogia

m 56,900

24
d.4

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.
piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.  - analogia

m 56,900

25
d.4

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm żół-
tej na podsypce cementowo-piaskowej - dojazd do studni
głębinowej nr 3  - analogia

m2 23,000

26
d.4

KNR 2-21 0101-
01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci
- zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy  - analogia

m3 8,800
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

5 Modernizacja technologii Stacji Uzdatniania Wody
27
d.5

KNR 4-01 0208-
06

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z beto-
nu gruzowego o grub.do 20 cm  - analogia

szt. 1,000

28
d.5

KNR 4-01 0203-
02

Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z beto-
nu monolitycznego  - analogia

m3 0,400

29
d.5

KNR 4-02 0129-
06

Demontaż zasuwy żeliwnej kolnierzowej o śr. 150 mm -
analogia demontaż zasuw, zaworów zwrotnych i kształtek
kołnierzowych o śr. DN 80-150 w budynku SUW  - analo-
gia

szt. 1,000

30
d.5

KNR 228-0211-
05-00

Zakup,dostawa,montaż sprężarki śrubowej o parametrach -
analogia:
- wydajność (l/min) - 320
- pojemność zbiornika (l) - 200
- moc silnika (kW) - 3,0
- ciśnienie ( bar) - 10
- poziom głośności dB(A) - 61
- osuszacz - 230V/50Hz/1Ph
- długość, szerokość wysokość (cm) - 142x57,5x125,5

szt 1,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

6 Montaż węzła W-1 w budynku SUW
31
d.6

KNR 4-01 0208-
06

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z beto-
nu gruzowego o grub.do 20 cm  - analogia

szt. 1,000

32
d.6

KNR 218-0212-
02

Zasuwy krótkie kołnierzowe z żeliwa - analogia montaż
przepustnicy międzykołnierzowej Dn100  - analogia

szt 1,000

33
d.6

KNR 218-0212-
02

Zasuwy krótkie kołnierzowe z żeliwa - analogia montaż
kształtek kołnierzowych Dn100-150  - analogia

szt 1,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

7 Roboty elektryczne
34
d.7

KNR 201-0802-
01

Wykopy w gruncie kat.III z zasypaniem, o ścianach zabez-
pieczonych obudową, przy głębokości do 2,50 m  - analo-
gia

100 m3 0,420

35
d.7

KNR 201-0230-
01

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na
odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharka-
mi gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),  kat.gruntu I-
III  - analogia

m3 42,000

36
d.7

KNR 201-0236-
02

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami grun-
tu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spois-
tym, kategorii : III-IV  - analogia

m3 42,000

37
d.7

KNR 218-0511-
01-00

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - pod-
sybka gr. 10,0 cm oraz obsybka - analogia

m3 10,980

38
d.7

KNR 401-0108-
02-00

Przywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość do 1 km,z załadowaniem i wyładowaniem gruntu -  pia-
sek - analogia

m3 15,840

39
d.7

KNR 218-0109-
01-00

Przewiert rurą stalową DN108 - sprzęt i wykonanie - analo-
gia

m 16,000

40
d.7

KNR 2-28 0405-
05

Zamknięcie końcówek rur ochronnych, przy średnicy rury
osłonowej i rury przewodowej: 108mm - kątownikiem zamy-
kającym do systemu - analogia

kpl. 2,000

41
d.7

KNR 218-0109-
01-00

Zakup i dostawa rur  stalowych DN 108  (rura ochronna) -
analogia

m 16,000

42
d.7

KNR 218-0109-
01-00

Zakup i dostawa rur  AROTA DVK 75  (rura ochronna) -
analogia

m 2,000

43
d.7

KNR 228-0403-
02-00

Przeciąganie kabli przewodowych w rurach ochronnych,
przy średnicy nominalnej rurociągu: 108 mm  - analogia

m 50,000

44
d.7

KNR 219-0219-
01

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy kabla
ułożonego w ziemi  - analogia

m 61,000

45
d.7

KNNR  005
0707-0300

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon.
1,0 do 2,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW uplast.
gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II Kabel elektroen.miedz.YKY
5x10;   0,6/1 kV - analogia kabel YAKY 4x50

m 85,000

46
d.7

KNNR  005
0707-0300

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon.
1,0 do 2,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW uplast.
gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II Kabel elektroen.miedz.YKY
5x10;   0,6/1 kV - analogia kabel YKY 3x2,5

m 85,000

47
d.7

KNNR  005
0707-0300

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon.
1,0 do 2,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW uplast.
gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II Kabel elektroen.miedz.YKY
5x10;   0,6/1 kV - analogia kabel LiYCY2x1,5 (ekranowy)

m 154,000

48
d.7

KNNR  005
1302-0400

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 5-żyłowy  -
analogia

odc 1,000

49
d.7

KNNR  005
1304-0500

Badania i pomiary skuteczności zerowania: - pierwszy po-
miar  - analogia

szt 1,000

50
d.7

KNNR  005
1304-0600

Badania i pomiary skuteczności zerowania: - każdy następ-
ny pomiar  - analogia

szt 1,000

51
d.7

KNR  514 0102-
0100

Demontaż i zamontowanie przyściennych rozdzielnic, szaf,
pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, o masie:
do 300 kg Rozdzielnia RG z rozłączeniem i ponownym
podłączeniem sterowania dla istniejących i projektownych
urządzeń SUW - analogia

szt 1,000

52
d.7

KNR  514 0102-
0100

Zamontowanie przyściennych rozdzielnic, szaf, pulpitów,
tablic przekaźnikowych i nastawczych, o masie: do 300 kg
Skrzynka przyłączeniowa pomp głębinowych z fundamen-
tem, z podłączeniem zestawu hydroforowego, wykonanie
niezbędnych pomiarów i wykonanie rozruchu technologicz-
nego  - analogia

kpl. 1,000

53
d.7

KNNR 5 0113-
03

Rury ochronne z rur stalowych o śr.do 125 mm - analogia
rura stalowa cienkościenna Dn 20 montowana na ścianie
zbiornika wody czystej

m 8,000

54
d.7

KNNR  005
0605-0200

Montaż uziomu poziomego,wykonanego z bednarki o prze-
kroju do 120 mm2,z ręcznym wykonaniem wykopu o głębo-
kości do 0,6 m, w gruncie kat: III - dla obudowy studni,
zbiornika wody czystej, nowej rozdzielnicy SUW i zestawu
hydroforowego  - analogia

m 48,000

55
d.7

KNNR  005
0606-0500

Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej mie-
dziowanej, w gruncie: kat.III  - długość uziomu 4,5 m - dla
obudowy studni, zbiornika wody czystej, nowej rozdzielnicy
SUW i zestawu hydroforowego  - analogia

uziom 8,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
56
d.7

KNNR  005
0606-0600

Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej mie-
dziowanej, w gruncie: kat.III  - za każde następne 1,5 m
dług.uziomu - dla obudowy studni, zbiornika wody czystej,
nowej rozdzielnicy SUW i zestawu hydroforowego  - analo-
gia

uziom 8,000

57
d.7

KNNR  005
0401-0100

Montaż złączy kotrolnych w studzienkach - dla obudowy
studni, zbiornika wody czystej, nowej rozdzielnicy SUW i
zestawu hydroforowego  - analogia

kpl 4,000

58
d.7

KNNR  005
0611-0100

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów
wyrównawczych w wykopie, rodzaj przewodu: bednarka o
przekroju do 120 mm2 - dla obudowy studni, zbiornika wo-
dy czystej, nowej rozdzielnicy SUW i zestawu hydroforowe-
go  - analogia

szt 8,000

59
d.7

KNNR  005
1304-0300

Badania i pomiary instalacji odgromowej: - pierwszy pomiar
- dla obudowy studni, zbiornika wody czystej, nowej roz-
dzielnicy SUW i zestawu hydroforowego  - analogia

szt 4,000

60
d.7

KNNR  005
1304-0400

Badania i pomiary instalacji odgromowej: - każdy następny
pomiar - dla obudowy studni, zbiornika wody czystej, nowej
rozdzielnicy SUW i zestawu hydroforowego  - analogia

szt 4,000

61
d.7

KNR 4-01 0208-
06

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z beto-
nu gruzowego o grub.do 20 cm dla wprowadzenia przewo-
dów do bud, SUW  - analogia

szt. 1,000

62
d.7

KNR 709-2801-
03-00

Montaż rurociągów z PE o śr. 110 m  - analogia montaż tu-
lei osłonowych dla przewodów elektrycznych dla obudowy
studni, zbiornika wody czystej, nowej rozdzielnicy SUW i
zestawu hydroforowego  - analogia

m 2,000

63
d.7

KNR 7-08 0101-
03

Zdalny,bezpośredni układ do pomiaru ciśnienia - analogia
układ pomiarowy bezpośredni zdalny ciśnienia. hydrosta-
tyczna sonda głębokości z przetwornikiem HS-25 wraz z jej
zapuszczeniem oraz montażem kabli, skrzynek przyłącze-
niowych, dla studni głębinowej nr 1, 2 i 3, oraz zbiornika
wody czystej  - analogia:
- sonda HS25
- kabel do sądy
- Skrzynka przyłączeniowa TEG IP 66

ukl. 4,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

8 Utwardzenie wjazdu do obudowy studni nr 3 z kostki betonowej
64
d.8

KNR 201-0230-
01

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na
odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharka-
mi gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),  kat.gruntu I-
III  - analogia wyrównanie terenu pod ogrodzenie i ułożenie
polbruku w ogrodzeniu odwiertu

m3 12,250

65
d.8

KNR 201-0236-
02

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami grun-
tu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spois-
tym, kategorii : III-IV  - analogia

m3 12,250

66
d.8

23,2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach:
20x20 cm - grunt kat.III-IV  - analogia

m 23,200

67
d.8

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.
piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.  - analogia

m 23,200

68
d.8

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm żół-
tej na podsypce cementowo-piaskowej - dojazd do studni
głębinowej nr 3  - analogia

m2 24,500

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:
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